一．爆破器材转运车货厢生产技术要求
一辆爆破器材运输车基本的组成部分为：底盘和厢体。除了用户对底盘有具体要求以外，那么爆破器材运输车的厢体组合部分，可能不是每一位用户都了解清楚过。往往有些用户在对爆破器材运输车厢体的认识方面，和普通的厢式货车混淆在一起。由于爆破器材运输车运输物品（雷管炸药及烟花爆竹类）的特殊性，国防科工委对此类车型制作生产的材质有着严格的规定。那么对爆破器材运输车的厢体制作及生产规范有着怎样的具体规定，下面就由民爆器材运输车厂家和大家一起分享下。

 

※※※爆破器材运输车货厢生产技术要求：
1、货箱基本结构为金属骨架全金属外蒙皮封闭式，金属骨架应具有一定的强度和刚度，金属骨架管体尺寸不小于20㎜X20㎜、厚度不小于2㎜，管件连接采用焊接方式。货箱设置对开后门或开侧门，开启角270°，也可增设单开侧门，开启角180°。

2、货箱内蒙皮采用有色金属材料或船用胶合板，船用胶合板应涂防火涂料。

3、内外蒙皮板与货箱钢骨架应贴合紧密、平整，不允许有空鼓缺陷，货箱顶部金属外蒙皮强度应低于货箱侧壁外蒙皮的强度，金属外蒙皮应采取防锈除锈措施。内外蒙皮表面应无磕碰、擦伤或划伤痕迹，制造精度应符合QC/T453的规定。

4、货箱六面（包括底板）内外蒙皮之间采用阻燃隔热材料填充。货箱侧壁应设置具有防雨功能的通风窗。货箱内应装设感烟火灾探测器，并与驾驶仓连接。金属外蒙皮外侧喷涂浅色防火漆。

5、货箱门口应安装密封条，密封条形状、规格及质量应符合GB/T15846的规定。密封条应固定可靠，货箱门口防雨防尘密封良好。 

6、货箱门绞链应牢固可靠，旋转自如。锁止结构可靠。

7、货箱内不得装置照明灯光，不得敷设电气线路。

8、外部照明及信号除保留原车照明系统装置外，应根据GB4785的规定，在货箱前后壁、靠近顶部的最外边缘处安置示廓灯，数量为前后各两只，光色为前灯白色，后灯红色。 

9、货箱内应设置爆破器材固定紧固装置，在货箱前壁、侧壁和底板设置一定数量的固定绳钩，货箱内配备一定数量的安全绳（带）和紧固填充物，紧固装置固定有效，牢固可靠。

10、货箱内底板应铺设阻燃导静电胶板，厚度不小于6㎜，系统电阻为104-108Ω。

11、货箱前壁内应设置数条缓冲橡胶带。

12、货箱前壁外两侧应设置手提灭火器及其固定支架。

13、如未装运爆破器材时，应有遮盖货箱上安全警示标志的材料或其它措施。

14、当需要将雷管与炸药装载在同一车内运输时，必须采用专用的同载车运输。

同载车必须具备如下条件：

a.在货箱内应增设具有一定强度的隔断墙，将货厢隔离成两个独立货仓，在后部货仓内安装专用的抗爆容器。

b.车辆总质量不得超过2000㎏。
二．爆破器材混装运输车货厢技术规范
1、爆破器材运输车标准配置

带原车底盘、后双开门、货厢前、后各两个示廓灯、货厢内安装离子感烟火灾探测器、侧厢及前厢内安装固定卧环、地板及前板装置防静电胶皮、侧厢开通风口、前厢板安装灭火器、排气管尾端安装排气火花熄灭器、车架安装导静电橡胶拖地带、驾驶室安装危险标志灯、门上安装防盗报警器、车身侧面及后部粘贴橙色反光标识、橙色爆字、爆炸品菱形标示、车体后部设置安全告示、危险标志牌、后保险杠安装缓冲加强橡胶块、侧后护栏。

 

2、爆破器材运输车厢体技术规范

1）、材料说明
1.1、底架：横梁、纵梁、边梁采用“C“型梁或方管结构，采用焊接方式连接；
1.2、外蒙板：厚度为1.2mm的冷轧钢板；
1.3、内饰板：厚度为1.0mm的铝板；
1.4、底板：厚度为3mm的钢板，上铺厚度为6mm的防静电胶皮；
1.5、厢体内填充阻燃隔热材料矿渣棉；
1.6、铝型材装饰包边，表面氧化处理；
1.7、锁件、铰链：不锈钢锁件；
1.8、环氧富锌底漆+聚氨酯面漆
 

2）、爆破器材运输车工艺说明

2.1、侧厢板：通过专用模具在冷轧钢板上压制防雨通风窗，将冷轧钢板采用新型对接工艺与钢管骨架、铝板、阻燃隔热矿渣棉制成复合板；在侧厢内壁板上与通风窗对应处安装通气口，确保厢内空气流通；在侧厢内壁板上设置一定数量的卧环用于固定货物，防止货物在运输过程中的冲击与窜动；
2.2、前厢板：将冷轧钢板采用新型对接工艺与钢管骨架、铝板、阻燃隔热矿渣棉制成复合板；在前厢内壁板上铺设一定高度的防静电胶皮，防止货物在运输过程中撞到前壁板产生静电火花；在前厢内壁板上设置2个卧环用于固定货物，防止货物在运输过程中的冲击与窜动；
2.3、顶棚板：使用冷轧钢板、钢管骨架、铝板、阻燃隔热矿渣棉制成复合板；厢体内顶棚板中间位置装设感烟火灾探测器，能及时对车厢内的火灾情况进行报警；
2.4、底板：厢体底板内表面利用导静电胶液铺设有阻燃导静电胶板，通过车辆安装的两根导静电拖地带将静电导入大地，使厢体始终处于零电位，防止静电火花的产生；
2.5、底架：底盘车架与厢体底架通过两根搭铁线进行等电位连接；底盘发动机排气管经改装后进行前置，并在其尾端安装了排气火花熄灭器；
2.6、后端：门框采用钢管型材做成框架；门板采用冷轧钢板、骨架、铝板制成复合板，用铆钉及螺栓连接；后门为对开式，开启角度为270°，厢门上装有门锁杆、铰链、密封胶条等零部件；厢体后门安装有门磁防盗报警器；后保险杠上设计安装两个缓冲加强橡胶块，通过M10×60内六角螺钉与保险杠内预埋件进行连接；
2.7、厢体相应部位涂胶处理；
2.8、总质量大于9000kg的爆破器材运输车驾驶室内安装有监视器，并与安装在厢体后部的摄像头连接；对载质量小于2000kg的爆破器材运输车可改装为同载车，同载车厢体内加装有隔板，将厢体隔离成两个独立货舱，在前货舱开设有侧门，可放置炸药，在后货舱内安装盛放雷管的专用抗爆容器，单个容器的额定容量为8#工业雷管100发，同载车可以进行小量起爆器材与爆炸器材的同车安全运输，是爆破器材经营配送的理想车辆。
