3.01  JUFLEX-SERVO FD 750 P　用于拖链系统的伺服电机电缆
	应用范围
  JUFLEX-SERVO-FD电缆特别适于连续移动场合，如拖链、机器人等的安装连接

  该电缆将信号传输线和电源连接线集成于一体，节省安装空间减轻自身重量，保持工作的可靠性和稳性
适合用于：

  汽车制造

  传送技术

  机床制造

  造纸业
	  空调技术

  包装业

  纺织生产
产品特性

  节省电缆安装空间减轻身重，保障工作可靠性和稳定性

  JUFLEX-FD系列电缆的技术特性还包括：特殊构造优质聚氨酯外护套，安装简易
电缆结构

  多股细绞成束超细裸铜丝导体

  PVC 或 TPE 芯线绝缘

	  黑色芯线白色数字编号

  0,34 mm² 线对：白色/褐色，
绿色/黄色

  绿/黄双色接地标识

  控制线对 0,34 mm² 为彩色芯线

  0,5 mm²及以下用黑底白色编号标识

  控制线对由铝箔和铜丝编织屏蔽

  线对和芯线整体绞合小节距成缆

  PVC 聚氨酯混合料外护套，抗微生物，抗水解
  银灰色 (RAL 7001)



	   技术参数
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最小弯曲半径 
移动安装：12x电缆外径
固定安装： 4x电缆外径
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使用温度范围 
移动安装：-10°C 至 +70°C
固定安装：-40°C 至 +70°C
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导体结构 
0,5 mm2以上 VDE 0295第6 类导体，采用多股细绞成束超细裸铜丝
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芯线标识 
黑色芯线白色数字编号 (VDE 0293) 
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芯线接地标识 
G=有绿/黄双色接地标识
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工作电压 
动力芯线: 600/1000 V
控制芯线: 250 V AC
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绝缘电阻 
> 20 GΩx cm
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测试电压 
动力芯线: 4000 V
控制芯线: 1000 V
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符合标准 
VDE 0250/0281/0282



	G=有绿/黄双色接地标识; X=无绿/黄双色接地标识。


	物料            编号 
	导体截面积
	电缆近似
	电缆耗铜
	电缆重量

	
	mm2 
	外径mm 
	量kg/Km 
	kg/km 

	JUFLEX- SERVO FD 750 P

	JT3101001
	  4 G 0,75 + 2 x (2 x 0,34) StD 
	  9,6 
	  54,0 
	  106,0 

	JT3101002
	  4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75) StD 
	  12,2 
	  100,6 
	  185,0 

	JT3101003
	  4 G 2,5 + 2 x (2 x 0,75) StD 
	  15,5 
	  140,7 
	  308,0 

	JT3101004
	  4 G 4,0 + (2 x 0,75) StD + (2 x 1,0) StD 
	  17,0 
	  216,4 
	  420,0 

	JT3101005
	  4 G 6,0 + (2 x 0,75) StD + (2 x 1,0) StD 
	  19,4 
	  293,2 
	  550,0 

	JT3101006
	  4 G 10 + (2 x 0,75) StD + (2 x 1,0) StD 
	  23,0 
	  446,0 
	  804,0 

	JT3101007
	  4 G 16 + 2 (2 x 1,0) StD 
	  26,0 
	  687,9 
	  1148,0 

	JT3101008
	  4 G 25 + 2 (2 x 1,5) StD 
	  30,2 
	  1055,4 
	  1633,0 


3.02 JUFLEX-SERVO FD 755 P/755 CP　无卤、耐油长行程拖链用伺服电机电缆
	应用范围
  高柔性电机连接电缆

  带或不带铜丝编织屏蔽和集成控制线对

  最适于的拖链应用，弯曲半径小，所需安装空间小

  室外移动安装

适合用于：

  汽车制造

  传送技术

  机床制造

  造纸业

  空调技术

  包装业

  纺织生产

	产品特性

  优化的设计大幅减少了所需安装空间，自身重量轻，弯曲半径小，提高了产品的安全性和稳定性

  5百万次循环弯曲的拖链设计寿命

  无卤材料

  -40°C的低温柔性

  聚氨酯外护套，耐油，阻燃，不粘连

  橙色外护套
JUFLEX-SERVO FD 755CP
  两对控制线对分别有额外线对护套

  无纺材料包覆后加高密度镀锡铜丝编织

  无纺材料包覆

  无卤聚氨酯混合料外护套

  银灰色 (RAL 7001)
	电缆结构
JUFLEX-SERVO FD 755 P
  控制芯线为多股细绞成束裸铜丝导体

  电源芯采用多股精绞成束超细裸铜丝导体

  TPE 芯线绝缘

  黑色芯线白色数字编号

  带有绿/黄双色接地芯线标识

  控制线对采用铜丝编织和铝箔包覆屏蔽

  无纺材料包覆

  线对和其他芯线和聚脂填充料以小节距整体绞合成缆

  聚氨酯混合料外护套

  银灰色 (RAL 7001)



	   技术参数
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	最小弯曲半径 
JUFLEX-SERVO FD 755 P　
移动安装： 5x电缆外径
固定安装： 3x电缆外径
JUFLEX-SERVO FD 755CP
移动安装：7,5 x 电缆外径
固定安装：  4 x 电缆外径
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使用温度范围 
移动安装： -40°C 至+80°C
固定安装： -50°C 至+90°C
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导体结构 
VDE 0295第6 类导体，采用多股细绞成束超细裸铜丝
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芯线标识 
黑色芯线白色数字编号 (VDE 0293) 
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芯线接地标识 
G=有绿/黄双色接地标识
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工作电压 
动力芯线: 600/1000 V
控制芯线: 250 V AC
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测试电压 
动力芯线: 4000 V
控制芯线: 750 V
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绝缘电阻 
> 20 GΩx cm
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符合标准 
VDE 0250/0281/0282



	G=有绿/黄双色接地标识; X=无绿/黄双色接地标识。


	物料            编号 
	导体截面积
	电缆近似
	电缆耗铜
	电缆重量

	
	mm2 
	外径mm 
	量kg/Km 
	kg/km 

	JUFLEX- SERVO FD 755 P

	JT3101009
	  4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75 StD) P 
	  15,0 
	  96 
	  211 

	JT3101010
	  4 G 2,5 + 2 x (2 x 0,75 StD) P 
	  15,5 
	  134 
	  259 

	JT3101011
	  4 G 4,0 + (2 x 0,75 StD) + (2 x 1,0 StD) P 
	  16,4 
	  206 
	  357 

	JT3101012
	  4 G 6,0 + (2 x 0,75 StD) + (2 x 1,0 StD) P 
	  17,8 
	  283 
	  444 

	JT3101013
	  4 G 10 + (2 x 0,75 StD) + (2 x 1,0 StD) P 
	  21,3 
	  437 
	  667 

	JT3101014
	  4 G 16 + (2 x 2 x 1,0 StD) P 
	  23,4 
	  672 
	  958 

	JT3101015
	  4 G 25 + (2 x 2 x 1,5 StD) P 
	  28,3 
	  1040 
	  1433 

	　
	  
	  
	  
	  

	JT3101016
	  4 G 1,5 + (2 x 1,0 StD) P 
	  12,2 
	  87 
	  180 

	JT3101017
	  4 G 2,5 + (2 x 1,0 StD) P 
	  13,5 
	  125 
	  234 

	JT3101018
	  4 G 4,0 + (2 x 1,0 StD) P 
	  15,1 
	  183 
	  320 

	JT3101019
	  4 G 6,0 + (2 x 1,0 StD) P 
	  16,9 
	  260 
	  404 

	JT3101020
	  4 G 10 + (2 x 1,0 StD) P 
	  21,0 
	  413 
	  635 

	JT3101021
	  4 G 16 + (2 x 1,5 StD) P 
	  23,0 
	  661 
	  943 

	JT3101022
	  4 G 25 + (2 x 1,5 StD) P 
	  28,2 
	  1006 
	  1429 

	JT3101023
	  4 G 35 + (2 x 1,5 StD) P 
	  32,4 
	  1390 
	  1864 

	JUFLEX- SERVO FD 755 CP

	JT3101024
	  4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75 StD) CP 
	  15,8 
	  150 
	  270 

	JT3101025
	  4 G 2,5 + 2 x (2 x 0,75 StD) CP 
	  16,0 
	  190 
	  316 

	JT3101026
	  4 G 4 + (2 x 0,75 StD) + (2 x 1,0 StD) CP 
	  17,4 
	  267 
	  424 

	JT3101027
	  4 G 6 + (2 x 0,75 StD) + (2 x 1,0 StD) CP 
	  19,1 
	  371 
	  540 

	JT3101028
	  4 G 10 + (2 x 0,75 + 2 x 1,0 StD) CP 
	  22,5 
	  537 
	  776 

	JT3101029
	  4 G 16 + (2 x 2 x 1,0 StD) CP 
	  25,0 
	  824 
	  1122 

	JT3101030
	  4 G 25 + (2 x 2 x 1,5 StD) CP 
	  29,7 
	  1258 
	  1670 

	　
	  
	  
	  
	  

	JT3101031
	  4 G 1,5 + (2 x 1,0 StD) CP 
	  13,1 
	  131 
	  229 

	JT3101032
	  4 G 2,5 + (2 x 1,0 StD) CP 
	  14,1 
	  175 
	  289 

	JT3101033
	  4 G 4 + (2 x 1,0 StD) CP 
	  16,2 
	  238 
	  381 

	JT3101034
	  4 G 6 + (2 x 1,0 StD) CP 
	  17,4 
	  318 
	  468 

	JT3101035
	  4 G 10 + (2 x 1,0 StD) CP 
	  21,5 
	  512 
	  743 

	JT3101036
	  4 G 16 + (2x1,5 StD) CP 
	  24,4 
	  812 
	  1107 


3.03  JUFLEX-SERVO FD 760 CP/770 CP　无卤、耐油反馈电缆/编码器的传感器引线
	应用范围
  使用这类电缆，伺服电机的控制单元接收用于控制的“ 信号”，同时发送定位和确定处理的信号脉冲，如连接到测速计、制动器和脉冲发射器的脉冲

  用于干燥和潮湿场合，也可在露天使用
适合用于：

  汽车制造

  传送技术

  机床制造
	  造纸业

  空调技术

  包装业

  纺织生产
产品特性

  玖泰反馈和传感器电缆适用于频繁
往复移动装置(如拖链)，采用优质聚氨酯外护套，性能卓越， 稳定可靠， 自身重量轻，所需空间小，装配十分简便

  绿色外护套

  抗微生物和抗水解
	电缆结构
  多股细绞成束超细裸铜丝导体

  TPE芯线绝缘

  彩色芯线标识

  芯线和线对绞合成缆

  采用铜丝编织屏蔽(* 带排扰线)

  聚氨酯混合料外护套

  银灰色(RAL 7001)，
另有绿色(RAL 6018)



	   技术参数
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	最小弯曲半径 
移动安装：12 x 电缆外径
固定安装： 4 x 电缆外径
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	使用温度范围 
移动安装： -40°C 至+80°C
固定安装： -50°C 至+90°C
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	导体结构 
VDE 0295第6类导体,采用多股细绞成束超细裸铜丝
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芯线标识 
JUFLEX-SERVO FD 760CP
蓝色、白色、红色、粉色、绿色、黄色、褐色、黑色、灰色
JUFLEX-SERVO FD 770CP

红色/黑色、褐色/绿色、绿色/粉色、蓝色/紫色、单芯：白色、褐色
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芯线接地标识 
G=有绿/黄双色接地标识
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工作电压 
JUFLEX-SERVO FD 760CP
48V/AC  450V

JUFLEX-SERVO FD 770CP
48V/AC  350V
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绝缘电阻 
> 20 GΩx cm
[image: image60.png]



[image: image61.png]



测试电压 
芯/芯-芯/屏 2000 - 1000 V 
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符合标准 
绝缘： VDE 0812/0281
外护套：VDE 0250/0281



	G=有绿/黄双色接地标识; X=无绿/黄双色接地标识。

	物料            编号 
	导体截面积
	电缆近似
	电缆耗铜
	电缆重量

	
	mm2 
	外径mm 
	量kg/Km 
	kg/km 

	 JUFLEX- SERVO FD 760 CP 反馈引线

	JT3101037
	  9 X 0,5 CP 
	  9,4 
	  73,0 
	  144,0 

	 JUFLEX- SERVO FD 770 CP 传感器引线

	JT3101038
	  4 x 2 x 0,25 + 2 x 1 CP 
	9,3
	72,0
	122,0

	JT3101039
	6 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 CP
	10,8
	87,0
	152,0

	JT3101040
	  10 x 0,14 + 2 x 0,5 CP 
	8,0
	39,3
	82,0

	JT3101041
	 10 x 0,14 + 4 x 0,5 CP
	8,3
	51,1
	97,0

	JT3101042
	  15 x 0,14 + 4 x 0,5 CP 
	8,8
	59,3
	113,0

	JT3101043
	4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5 CP
	8,3
	48,8
	91,0


3.04  JUFLEX-SERVO FD 781 CY　经济型耐油高柔性屏蔽伺服电机电缆
	应用范围
  用于连接伺服电机

  用于连续移动装置，特别用于拖链系统

  屏蔽型， 具有抗电磁干扰性能，用于变频器和伺服电机之间或电机之间的电缆连接

  仅用于室内

	产品特性

  用于连接伺服电机

  用于连续移动装置，特别用于拖链系统

  屏蔽型， 具有抗电磁干扰性能，用于变频器和伺服电机之间或电机之间的电缆连接

  仅用于室内 

	电缆结构
  多股细绞成束超细裸铜丝导体

  聚丙烯芯线绝缘

  黑色芯线白色数字编号

  带有绿/黄双色接地芯线标识

  芯线绞合成缆，节距极小

  采用镀锡铜丝编织屏蔽

  无纺材料包覆

  特制PVC混合料外护套

  橙色( RAL. 2003 )



	   技术参数
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	最小弯曲半径 
移动安装：7.5 x 电缆外径
固定安装：  4 x 电缆外径
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	使用温度范围 
移动安装： -5°C 至 +70°C
固定安装：-40°C 至 +80°C
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导体结构 
VDE 0295第6 类导体，采用多股细绞成束超细裸铜丝
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芯线标识 
黑色芯线白色数字编号(VDE0293)
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芯线接地标识 
G=有绿/黄双色接地标识
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工作电压 
600/1000 V
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绝缘电阻 
> 20 GΩx cm
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测试电压 
4000 V 
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符合标准 
VDE 0250/0281



	G=有绿/黄双色接地标识; X=无绿/黄双色接地标识。

	物料            
编号 
	导体截面积
	电缆近似
	电缆耗铜
	电缆重量

	
	mm2 
	外径mm 
	量kg/Km 
	kg/km 

	 JUFLEX- SERVO FD 781 CY

	JT3101045
	  4 G 1,5 
	  10,1 
	  89 
	  157 

	JT3101046
	  4 G 2,5 
	  12,3 
	  133,8 
	  233 

	JT3101047
	  4 G 4 
	  13,9 
	  210,9 
	  335 

	JT3101048
	  4 G 6 
	  15,8 
	  295,5 
	  456 

	JT3101049
	  4 G 10 
	  20,2 
	  488,2 
	  747 

	JT3101050
	  4 G 16 
	  24,5 
	  744,8 
	  1109 

	JT3101051
	  4 G 25 
	  29,7 
	  1118,1 
	  1654 

	JT3101052
	  4 G 35 
	  34,3 
	  1565,4 
	  2264 

	JT3101053
	  4 G 50 
	  39,3 
	  2174,9 
	  3090 


3.05  JUFLEX-SERVO FD 781 P/781 CP　无卤、耐油高柔性PUR(屏蔽)伺服电机电缆
	应用范围
  高柔性、无卤、耐油电缆

  专为变频器和电机之间的连接设计，用于连续移动行程不超过10m的拖链使用

  低电容特性可使变频器和电机之间，以及电机组之间的连接长度更长

  用于室内及室外
产品特性

  优化的电缆设计,弯曲半径大幅减小

  使用寿命长，行程传输10m的拖链，最多达5百万次往复循环弯曲
	  与PVC绝缘电缆相比，低电容聚丙烯绝缘更能减少动力的传输损耗。因此可在变频器和电机之间装置更长的电缆

  用于物流/传送系统的驱动组

  不含PVC、无铅、无卤

  耐低温，-30°C仍能保持柔性

  JUFLEX-SERVO FD 781 CP是屏蔽抗电磁干扰型

  特制PUR外护套、耐油、不粘
电缆结构
JUFLEX-SERVO FD 781 P
  多股细绞成束超细裸铜丝导体
	  改良型聚丙烯芯线绝缘

  黑色芯线白色数字编号

  带有绿/黄双色接地芯线标识

  芯线绞合成缆，节距极小

  无纺材料包覆

  特制PUR混合料外护套
  黑色( RAL 9005 )
JUFLEX-SERVO FD 781 CP
  无纺材料包覆，镀锡铜丝编织屏蔽

  特制PUR混合料外套，耐油

  橙色(RAL 2003)



	   技术参数
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	最小弯曲半径 
移动安装：7.5 x 电缆外径
固定安装：  4 x 电缆外径
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	使用温度范围 
移动安装：-30°C 至 +70°C
固定安装：-40°C 至 +80°C
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导体结构 
VDE 0295第6 类导体，采用多股细绞成束超细裸铜丝
[image: image92.png]
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芯线标识 
黑色芯线白色数字编号(VDE0293)
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芯线接地标识 
G=有绿/黄双色接地标识
[image: image97.png]



[image: image98.png]



工作电压 
600/1000 V
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绝缘电阻 
> 20 TΩx cm
[image: image102.png]
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测试电压 
4000 V 
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符合标准 
VDE 0250/0281



	G=有绿/黄双色接地标识; X=无绿/黄双色接地标识。


	物料            
编号 
	导体截面积
	电缆近似
	电缆耗铜
	电缆重量

	
	mm2 
	外径mm 
	量kg/Km 
	kg/km 

	JUFLEX- SERVO FD 781 P

	JT3101054
	  4 G 1,5 
	  9,3 
	  58 
	  118 

	JT3101055
	  4 G 2,5 
	  11,5 
	  96 
	  185 

	JT3101056
	  4 G 4 
	  13,1 
	  154 
	  264 

	JT3101057
	  4 G 6 
	  14,7 
	  231 
	  367 

	JT3101058
	  4 G 10 
	  18,8 
	  384 
	  602 

	JT3101059
	  4 G 16 
	  22,9 
	  615 
	  912 

	JT3101060
	  4 G 25 
	  28,1 
	  960 
	  1401 

	JT3101061
	  4 G 35 
	  32,1 
	  1344 
	  1898 

	JT3101062
	  4 G 50 
	  37,5 
	  1920 
	  2732 

	JUFLEX- SERVO FD 781 CP

	JT3101063
	  4 G 1,5 
	  10,1 
	  89 
	  158 

	JT3101064
	  4 G 2,5 
	  12,3 
	  134 
	  233 

	JT3101065
	  4 G 4 
	  13,9 
	  211 
	  335 

	JT3101066
	  4 G 6 
	  15,8 
	  296 
	  456 

	JT3101067
	  4 G 10 
	  20,2 
	  488 
	  747 

	JT3101068
	  4 G 16 
	  24,5 
	  745 
	  1109 

	JT3101069
	  4 G 25 
	  29,7 
	  1118 
	  1654 

	JT3101070
	  4 G 35 
	  34,3 
	  1565 
	  2264 

	JT3101071
	  4 G 50 
	  39,3 
	  2175 
	  3090 


3.06  JUFLEX-SERVO FD 785 P/785 CP　无卤、超高柔性(屏蔽)伺服电机电缆0.6/1KV
	应用范围
  专为连接伺服电机设计

  用于连续移动装置，如拖链

  低电容特性可使变频器和电机之间，以及电机组之间的连接长度更长

  可在室外使用 (在适用的使用温度范围内)
适合用于：

  汽车制造

  传送技术

  机床制造

  造纸业


	  空调技术

  包装业

  纺织生产
产品特性

  优化的电缆设计，弯曲半径大幅减小，安装所需空间最小

  电缆外径设计， 尤其是785CP电缆，能满足行程为100m的最多达5百万次往复循环弯曲的拖链使用寿命

  无卤材料

  耐低温，下至-40°C仍能保持柔性

  PUR外护套、耐油、不粘连

	电缆结构
JUFLEX-SERVO FD 785 P
  多股细绞成束超细裸铜丝导体

  TPE芯线绝缘

  黑色芯线白色数字编号

  带有绿/黄双色接地芯线标识

  芯线绞合成缆，节距极小

  无纺材料包覆

  特制聚氨酯混合料外护套

  银灰色 (RAL 7001) 

JUFLEX-SERVO FD 785 CP
  无纺材料包覆，镀锡铜丝编织屏蔽
  聚氨酯混合料外护套
  银灰色 (RAL 7001)



	   技术参数


	[image: image106.png]



	[image: image107.png]



	最小弯曲半径 
JUFLEX-SERVO FD 785 P
移动安装： 5 x 电缆外径
固定安装： 3 x 电缆外径
JUFLEX-SERVO FD 785CP
移动安装：7.5 x 电缆外径
固定安装：  4 x 电缆外径
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使用温度范围 
移动安装： -40°C 至+80°C
固定安装： -50°C 至+90°C
[image: image111.png]
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导体结构 
VDE 0295第6 类导体，采用多股细绞成束超细裸铜丝
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芯线标识 
黑色芯线白色数字编号(VDE0293)
[image: image116.png]
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芯线接地标识 
G=有绿/黄双色接地标识
[image: image118.png]
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工作电压 
600/1000 V
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绝缘电阻 
> 20 TΩx cm
[image: image123.png]
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测试电压 
4000 V 
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符合标准 
VDE 0250/0281



	G=有绿/黄双色接地标识; X=无绿/黄双色接地标识。


	物料           
编号 
	导体截面积
	电缆近似
	电缆耗铜
	电缆重量

	
	mm2 
	外径mm 
	量kg/Km 
	kg/km 

	JUFLEX- SERVO FD 785 P

	JT3101072
	  4 G 1,5 
	  10,5 
	  58 
	  129 

	JT3101073
	  4 G 2,5 
	  12,3 
	  96 
	  187 

	JT3101074
	  4 G 4 
	  14,1 
	  154 
	  273 

	JT3101075
	  4 G 6 
	  15,6 
	  231 
	  358 

	JT3101076
	  4 G 10 
	  20,1 
	  384 
	  585 

	JT3101077
	  5 G 10 
	  22,3 
	  480 
	  742 

	JT3101078
	  4 G 16 
	  23,4 
	  615 
	  863 

	JT3101079
	  4 G 25 
	  28,3 
	  960 
	  1309 

	JT3101080
	  5 G 1,5 
	  11,2 
	  72 
	  166 

	JT3101081
	  5 G 2,5 
	  13,3 
	  120 
	  246 

	JT3101082
	  5 G 4,0 
	  15,2 
	  192 
	  350 

	JT3101083
	  5 G 6,0 
	  16,8 
	  288 
	  473 

	JT3101084
	  5 G 16,0 
	  25,5 
	  768 
	  1168 

	JT3101085
	  5 G 25,0 
	  30,8 
	  1200 
	  1789 

	JUFLEX- SERVO FD 785 CP

	JT3101086
	  4 G 1,5 
	  11,1 
	  92 
	  167 

	JT3101087
	  4 G 2,5 
	  12,9 
	  139 
	  234 

	JT3101088
	  4 G 4 
	  14,9 
	  221 
	  348 

	JT3101089
	  4 G 6 
	  16,4 
	  307 
	  442 

	JT3101090
	  4 G 10 
	  21,2 
	  482 
	  691 

	JT3101091
	  4 G 16 
	  24,4 
	  725 
	  982 

	JT3101092
	  4 G 25 
	  29,5 
	  1136 
	  1498 

	JT3101093
	  4 G 35 
	  35,0 
	  1605 
	  2114 

	JT3101094
	  5 G 1,5 
	  11,8 
	  115,5 
	  213 

	JT3101095
	  5 G 2,5 
	  14,1 
	  184,6 
	  317 

	JT3101096
	  5 G 4 
	  16,0 
	  265,7 
	  431 

	JT3101097
	  5 G 6 
	  17,6 
	  363,6 
	  557 

	JT3101098
	  5 G 10 
	  22,7 
	  609,6 
	  932 

	JT3101099
	  5 G 16 
	  26,7 
	  940,7 
	  1358 

	JT3101100
	  5 G 25 
	  31,8 
	  1417,9 
	  2016 


3.07  JUFLEX-SERVO FD 790 CP　PVC绝缘橙色高柔性伺服电机电缆
	应用范围
  高柔性、屏蔽伺服电机电缆

  带有一对或两对整合屏蔽的控制线对

  适用于最重要的驱动系统

  因具良好的抗电磁干扰功能，常在拖链系统中用于连接变频器和电机

  特别适用于须承受中等强度机械张力的拖链

  干燥和潮湿的室内

  只有在适用的使用温度范围内，才可在露天使用


	  耐油聚氨酯护套， 高度抗磨损，在工业环境下使用尤佳，如机床、汽车轿箱压力成型机、输送线或生产线中的安装连接

产品特性

  JUFLEX-SERVO-FD790 CP是机床、成套设备和电气等出口型生产厂商最理想的选择

  用于行程不超过10米，500万次内循环环弯的拖链系统

  不含对清漆有害物质

  UL的600V工作电压，可与其它工作电压为600V的电缆平行安装使用
	电缆结构
  多股细绞成束超细裸铜丝导体

  特殊PVC芯线绝缘

  黑色芯线白色数字编号

  带有绿/黄双色接地芯线标识

  黑色控制芯线白色数字编号
  2对控制线对型带有PVC内护套

  无纺材料包覆

  高密度镀锡铜丝编织屏蔽

  根据不同的设计，带或不带一对到二对双重屏蔽的控制线对，再以小节距绞合成缆

  特制PUR混合料外护套，不粘连

  橙色 (RAL 2003)


	   技术参数
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	最小弯曲半径 
移动安装： 12 x 电缆外径
固定安装：  4 x 电缆外径
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	使用温度范围 
移动安装：-10°C 至 +80°C
固定安装：-40°C 至 +80°C
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导体结构 
VDE 0295第6 类导体，采用多股细绞成束超细裸铜丝
[image: image134.png]
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芯线标识 
黑色芯线白色数字编号(VDE0293)
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工作电压 
芯线: 600V
控制芯线: 300V
[image: image139.png]
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芯线接地标识 
G=有绿/黄双色接地标识
[image: image141.png]
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绝缘电阻 
> 20 TΩx cm
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测试电压 
芯线: 4000 V
控制芯线: 750V
[image: image146.png]
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符合标准 
VDE 0250/0281



	G=有绿/黄双色接地标识; X=无绿/黄双色接地标识。


	物料            编号 
	导体截面积
	电缆近似
	电缆耗铜
	电缆重量

	
	mm2 
	外径mm 
	量kg/Km 
	kg/km 

	JUFLEX- SERVO FD 790 CP

	JT3101101
	  4 G 1,5/AWG 16 CP 
	  10,0 
	  87,1 
	  153 

	JT3101102
	  4 G 2,5/AWG 14 CP 
	  11,6 
	  135,0 
	  219 

	JT3101103
	  4 G 4,0/AWG 12 CP 
	  13,1 
	  197,5 
	  301 

	JT3101104
	  4 G 6,0/AWG 10 CP 
	  15,3 
	  298,3 
	  437 

	JT3101105
	  4 G 10/AWG 8 CP 
	  19,2 
	  472,3 
	  675 

	JT3101106
	  4 G 16/AWG 6 CP 
	  24,5 
	  751,9 
	  1106 

	JT3101107
	  4 G 25/AWG 4 CP 
	  28,7 
	  1161,6 
	  1628 

	JT3101108
	  4 G 35/AWG 2 CP 
	  34,0 
	  1576,1 
	  2186 

	JT3101109
	  4 G 50/AWG 1 CP 
	  40,1 
	  1967,2 
	  3126 

	JT3101110
	  4 G 1,5/AWG 16 + 2 x(2x0,75/AWG 19 StD)CP 
	  15,8 
	  177,9 
	  397 

	JT3101111
	  4 G 2,5/AWG 14 + 2 x(2x0,75/AWG 19 StD)CP 
	  16,1 
	  215,8 
	  455 

	JT3101112
	  4 G 4,0/AWG 12 +(2x0,75/AWG 19 StD)+(2x1,0/AWG 18 StD)CP 
	  17,3 
	  294,8 
	  576 

	JT3101113
	  4 G 6,0/AWG 10 +(2x0,75/AWG 19 StD)+(2x1,0/AWG 18 StD)CP 
	  18,9 
	  404,5 
	  751 

	JT3101114
	  4 G 10/AWG 8 +(2x0,75/AWG 19 +2x1,0/AWG 18 StD)CP 
	  22,5 
	  573,3 
	  970 

	JT3101115
	  4 G 16/AWG 6 +(2x2x1,0/AWG 18 StD)CP 
	  27,1 
	  835,6 
	  1347 

	JT3101116
	  4 G 25/AWG 4 +(2x2x1,5/AWG 16 StD)CP 
	  31,9 
	  1232,1 
	  1856 

	JT3101117
	  4 G 35/AWG 2 +(2x2x1,5/AWG 16 StD)CP 
	  37,6 
	  1692,2 
	  2590 

	JT3101118
	  4 G 1,5/AWG 16 + (2x1,0/AWG 18 StD)CP 
	  14,4 
	  159,8 
	  340 

	JT3101119
	  4 G 2,5/AWG 14 + (2x1,0/AWG 18 StD)CP 
	  15,3 
	  200,5 
	  404 

	JT3101120
	  4 G 4/AWG 12 + (2x1,0/AWG 18 StD)CP 
	  16,4 
	  265,3 
	  496 

	JT3101121
	  4 G 6/AWG 10 + (2x1,0/AWG 18 StD)CP 
	  18,0 
	  351,2 
	  634 

	JT3101122
	  4 G 10/AWG 8 + (2x1,0/AWG 18 StD)CP 
	  21,6 
	  536,9 
	  836 

	JT3101123
	  4 G 16/AWG 6 + (2x1,5/AWG 16 StD)CP 
	  27,7 
	  826,2 
	  1320 

	JT3101124
	  4 G 25/AWG 4 + (2x1,5/AWG 16 StD)CP 
	  32,1 
	  1196,7 
	  1800 

	JT3101125
	  4 G 35/AWG 2 + (2x1,5/AWG 16 StD)CP 
	  37,4 
	  1656,6 
	  2552 


3.08  JUFLEX-SERVO FD 795P/795 CP　TPE绝缘高柔性(屏蔽)伺服电机电缆
	应用范围
  高柔性伺服电机电缆

  一对或两对屏蔽的控制芯线线对

  用于各大知名驱动设备制造商产品

  用于连接电机

  特别用于行程不超过100米的拖链

  承受中等机械张力、用于干燥和潮湿的室内和室外

  耐油、抗磨损聚氨酯护套专用于工业场合，如机床、汽车轿箱压力成型机、输送线或生产线中的安装连接等

	产品特性

  机床、成套设备和电气等出口型生产厂商最理想的选择

  设计使用寿命为500万次循环弯曲

  耐油、不粘连

  不含对清漆有害物质

  600V工作电压，可与其它工作电压为600V的电缆平行安装使用
JUFLEX-SERVO FD 795 CP
  2对控制线对外加TPE护套

  无纺包覆，高密度镀锡铜丝编织屏蔽

  特制 PUR 混合料外护套

  橙色 (RAL 2003)
	电缆结构
JUFLEX-SERVO FD 795 P
  多股细绞成束超细裸铜丝导体

  特殊TPE芯线绝缘

  黑色芯线白色数字编号

  带有绿/黄双色接地芯线标识

  黑色控制芯线白色数字编号

  根据不同的设计，带或不带一到二对双重屏蔽的控制线对

  小节距绞合成缆

  无纺材料包覆

  特制 PUR 混合料外护套，不粘连

  黑色 (RAL 9001)



	   技术参数
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	最小弯曲半径 
JUFLEX-SERVO FD 795 P
移动安装：  5 x 电缆外径
固定安装：  3 x 电缆外径
JUFLEX-SERVO FD 795CP
移动安装：7.5 x 电缆外径
固定安装：  5 x 电缆外径
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使用温度范围 
移动安装 -40°C 至 +80°C
固定安装：-50°C 至 +80°C
[image: image153.png]
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导体结构 
VDE 0295第6 类导体，采用多股细绞成束超细裸铜丝
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芯线标识 
黑色芯线白色数字编号(VDE0293)
[image: image158.png]
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芯线接地标识 
G=有绿/黄双色接地标识
[image: image160.png]
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工作电压 
芯线: 600V控制芯线: 300V
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测试电压 
芯线: 4000 V
控制芯线: 750V
[image: image165.png]
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绝缘电阻 
> 20 TΩx cm
[image: image167.png]
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符合标准 
VDE 0250/0281



	G=有绿/黄双色接地标识; X=无绿/黄双色接地标识。


	物料            编号 
	导体截面积
	电缆近似
	电缆耗铜
	电缆重量

	
	mm2 
	外径mm 
	量kg/Km 
	kg/km 

	JUFLEX- SERVO FD 795 P

	JT3101126
	  4G 1,5/AWG16 + (2 x 1,0/AWG18 StD)P 
	  12,9 
	  57,2 
	  166 

	JT3101127
	  4G 2,5/AWG14 + (2 x 1,0/AWG18 StD)P 
	  13,3 
	  76,4 
	  185 

	JT3101128
	  4G 4/AWG12 + (2 x 1,0/AWG 18 StD)P 
	  15,3 
	  105,2 
	  243 

	JT3101129
	  4G 6/AWG10 + (2 x 1,0/AWG18 StD)P 
	  16,9 
	  143,6 
	  292 

	JT3101130
	  4G 10/AWG8 + (2 x 1,0/AWG18 StD)P 
	  21,4 
	  412,4 
	  690 

	JT3101131
	  4G 16/AWG6 + (2 x 1,5/AWG16 StD)P 
	  26,8 
	  675,9 
	  1136 

	JT3101132
	  4G 25/AWG4 + (2 x 1,5/AWG16 StD)P 
	  30,0 
	  1021,5 
	  1549 

	JT3101133
	  4G 35/AWG2 + (2 x 1,5/AWG16 StD)P 
	  33,2 
	  1405,5 
	  1991 

	JT3101134
	  4G 0,75/AWG19 
	  10,1 
	  28,8 
	  103 

	JT3101135
	  4G 1,5/AWG16 
	  11,1 
	  57,6 
	  143 

	JT3101136
	  4G 2,5/AWG14 
	  12,1 
	  96,0 
	  191 

	JT3101137
	  4G 4/AWG12 
	  14,1 
	  153,6 
	  278 

	JT3101138
	  4G 6/AWG10 
	  15,6 
	  230,4 
	  376 

	JT3101139
	  4G 10/AWG8 
	  20,9 
	  384,0 
	  657 

	JT3101140
	  4G 16/AWG6 
	  27,3 
	  614,4 
	  1058 

	JT3101141
	  4G 25/AWG4 
	  31,5 
	  960,0 
	  1535 

	JT3101142
	  4G 35/AWG2 
	  35,5 
	  1344,0 
	  2035 

	JT3101143
	  4 G 50/AWG1 
	  43,3 
	  1920 
	  2973 

	JT3101144
	  4 G 70/AWG2/0 
	  49,1 
	  2688 
	  3903 

	JUFLEX- SERVO FD 795 CP

	JT3101145
	  4G 1,5/AWG16 + (2 x 1,0/AWG18 StD)CP 
	  13,9 
	  140,3 
	  276 

	JT3101146
	  4G 2,5/AWG14 + (2 x 1,0/AWG18 StD)CP 
	  14,4 
	  179,8 
	  323 

	JT3101147
	  4G 4/AWG12 + (2 x 1,0/AWG 18 StD)CP 
	  16,3 
	  263 
	  436 

	JT3101148
	  4G 6/AWG10 + (2 x 1,0/AWG18 StD)CP 
	  17,5 
	  322,3 
	  515 

	JT3101149
	  4G 10/AWG8 + (2 x 1,0/AWG18 StD)CP 
	  23,2 
	  547,6 
	  875 

	JT3101150
	  4G 16/AWG6 + (2 x 1,5/AWG16 StD)CP 
	  27,8 
	  824,3 
	  1309 

	JT3101151
	  4G 25/AWG4 + (2 x 1,5/AWG16 StD)CP 
	  31,0 
	  1194 
	  1726 

	JT3101152
	  4G 35/AWG2 + (2 x 1,5/AWG16 StD)CP 
	  34,4 
	  1640 
	  2264 

	JT3101153
	  4G 1,5/AWG16 + 2 x (2 x 0,75/AWG19 StD)CP 
	  15,9 
	  154,7 
	  338 

	JT3101154
	  4G 2,5/AWG14 + 2 x (2 x 0,75/AWG19 StD)CP 
	  16 
	  193,3 
	  388 

	JT3101155
	  4G 4/AWG12 + (2 x 0,75/AWG19 StD) + (2 x 1,0/AWG18 StD)CP 
	  17,7 
	  281,4 
	  499 

	JT3101156
	  4G 6/AWG10 + (2 x 0,75/AWG19 StD) + (2 x 1,0/AWG18 StD)CP 
	  18,7 
	  380,6 
	  617 

	JT3101157
	  4G 10/AWG8 + (2 x 0,75/AWG19 + 2 x 1,0/AWG18 StD)CP 
	  24 
	  579,8 
	  962 

	JT3101158
	  4G 16/AWG6 + (2 x 2 x 1,0/AWG18 StD)CP 
	  28,8 
	  849,3 
	  1361 

	JT3101159
	  4G 25/AWG4 + (2 x 2 x 1,5/AWG18 StD)CP 
	  33 
	  1271 
	  1897 

	JT3101160
	  4G 1,5/AWG 16 
	  11,3 
	  94,4 
	  184 

	JT3101161
	  4G 2,5/AWG14 
	  12,3 
	  134,6 
	  235 

	JT3101162
	  4G 4/AWG 12 
	  14,4 
	  219,1 
	  349 

	JT3101163
	  4G 6/AWG10 
	  15,9 
	  298,7 
	  453 

	JT3101164
	  4G 10/AWG8 
	  21,5 
	  501,4 
	  790 

	JT3101165
	  4G 16/AWG6 
	  27,7 
	  763,9 
	  1227 

	JT3101166
	  4G 25/AWG4 
	  31,6 
	  1177,5 
	  1774 

	JT3101167
	  4G 35/AWG2 
	  35,5 
	  1594 
	  2354 


3.09  SIEMENS 6FX 5008/7008/8008　信号传输系统用反馈电缆，绿色　DESINA
                                             　动力传输系统电机连接电缆，橙色　　
	应用范围
SIEMENS 6FX 5008
  此电缆专用于固定安装或偶尔移动安装

  PVC外护套，耐油，尤其适用于工业环境
SIEMENS 6FX 7008
  线性电机用高柔性电缆

  专用于动力拖链

  与Siemens系统100％兼容

  聚氨酯护套耐油、耐磨损，可用于工业环境
SIEMENS 6FX 8008
  高柔性伺服电机和反馈电缆，专用于拖链

  与Siemens系统100％兼容

  聚氨酯护套耐油、耐磨损，可用于工业环境
	适合用于：

  机床

  汽车轿箱压力成型机

  输送线或生产线中的安装连接
产品特性

SIEMENS 6FX 5008
  符合VDE0472第803/B部分的PVC外护套，耐油

  DESINA 标准
SIEMENS 6FX 7008
  该电缆专用于线性电机，承受高加速度，高达 5G

  耐油性能符合 VDE 0472 第803/B 部分
SIEMENS 6FX 8008
  无卤

  耐低温柔性
	电缆结构
SIEMENS 6FX 5008
  芯线绝缘：PVC 
  护套颜色：信号电缆为绿色
动力电缆为橙色

  外护套：特殊PVC混合料
SIEMENS 6FX 7008
  动力芯线和控制芯线：TPE

  控制芯线为星形四线扭绞

  外护套：特制 PUR 混合料
SIEMENS 6FX 8008
  动力芯线和控制芯线：TPE

  外护套：特制 PUR 混合料



	   技术参数
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	最小弯曲半径 
SIEMENS 6FX 5008

移动安装： 12 x 电缆外径
固定安装：  5 x 电缆外径
SIEMENS 6FX 7008

移动安装： 10 x 电缆外径
固定安装：  7 x 电缆外径
SIEMENS 6FX 8008

移动安装：

1,5 m m² - 4,0 m㎡：
10 x电缆外径
4,0 m m²及以上：
12 x电缆外径
固定安装：7.5 x 电缆外径
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使用温度范围 
SIEMENS 6FX 5008
移动安装：  0°C 至 +60°C
固定安装：-20°C 至 +80°C
SIEMENS 6FX 7008

移动安装：-20°C 至 +60°C
固定安装：-60°C 至 +90°C
SIEMENS 6FX 8008

移动安装：-10°C 至 +60°C
固定安装：-50°C 至 +80°C
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工作电压 
SIEMENS 6FX 5008
信号电缆：250 V AC (IEC)
动力芯线：600 /1000 V(IEC)
控制电缆：30 V AC (IEC)
SIEMENS 6FX 7008
动力芯线：600/1000 V (IEC)
控制芯线：24 V/AC (IEC)
SIEMENS 6FX 8008

信号电缆：30V AC/DC
动力芯线：600/1000 V (IEC)
控制芯线：250 V AC(IEC)
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测试电压 
SIEMENS 6FX 5008
动力芯线: 4000 V
控制芯线: 2000 V
信号芯线: 500 V
SIEMENS 6FX 7008
动力芯线: 4000 V
控制芯线: 1500 V
SIEMENS 6FX 8008

动力芯线: 4000 V
控制芯线: 500 V
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导体结构 
IEC 60228 第6 类导体，采用多股细绞成束超细裸铜丝



	G=有绿/黄双色接地标识; X=无绿/黄双色接地标识。


	物料            编号 
	导体截面积
	电缆近似
	电缆耗铜
	颜色
	SIEMENS

	
	mm2 
	外径mm 
	量kg/Km 
	RAL
	电缆编号

	　
	  信号电缆 

	JT3101168
	  4x2x0,38+4x0,5 
	  9,0 
	  76,4 
	  绿色 
	  6FX5008-1BD21 

	JT3101169
	  3x(2x0,14) + 4x0,14 + 2x0,50 
	  8,9 
	  63 
	  绿色 
	  6FX5008-1BD41 

	JT3101170
	  3x(2x0,14) + 4x0,14 + 2x0,50 + 4x0,23 
	  9,5 
	  69 
	  绿色 
	  6FX5008-1BD51 

	　
	  电机电缆 
	　
	　
	　
	　

	JT3101171
	  4 G 1,5 
	  9,70 
	  88 
	  橙色 
	  6FX5008-1BB11 

	JT3101172
	  4 G 2,5 
	  11,10 
	  132 
	  橙色 
	  6FX5008-1BB21 

	JT3101173
	  4 G 4,0 
	  12,90 
	  195 
	  橙色 
	  6FX5008-1BB31 

	JT3101174
	  4 G 6,0 
	  15,20 
	  280 
	  橙色 
	  6FX5008-1BB41 

	JT3101175
	  4 G 10 
	  19,30 
	  445 
	  橙色 
	  6FX5008-1BB51 

	JT3101176
	  4 G 16 
	  23,30 
	  715 
	  橙色 
	  6FX5008-1BB61 

	JT3101177
	  4 G 25 
	  26,90 
	  1110 
	  橙色 
	  6FX5008-1BB25 

	JT3101178
	  4 G 35 
	  30,30 
	  1540 
	  橙色 
	  6FX5008-1BB35 

	JT3101179
	  
	  
	  
	  
	  

	JT3101180
	  4 G 50 
	  36,50 
	  2160 
	  橙色 
	  6FX5008-1BB50 

	JT3101181
	  4 G 70 
	  41,00 
	  2950 
	  橙色 
	  6FX5008-1BB70 

	JT3101182
	  4 G 95 
	  49,70 
	  4080 
	  橙色 
	  6FX5008-1BB95 

	JT3101183
	  4 G 120 
	  54,00 
	  5070 
	  橙色 
	  6FX5008-1BB12 

	JT3101184
	  4 G 150 
	  61,00 
	  6057 
	  橙色 
	  6FX5008-1BB15 

	JT3101185
	  4 G 185 
	  64,20 
	  7303 
	  橙色 
	  6FX5008-1BB18 

	JT3101186
	  4 G 240 
	  70,00 
	  9820 
	  橙色 
	  6FX5008-1BB24 

	　
	  伺服电缆 

	JT3101187
	  4 G 1,5 + (2x1,5) 
	  12,70 
	  150 
	  橙色 
	  6FX5008-1BA11 

	JT3101188
	  4 G 2,5 + (2x1,5) 
	  13,80 
	  194 
	  橙色 
	  6FX5008-1BA21 

	JT3101189
	  4 G 4,0 + (2x1,5) 
	  15,50 
	  272 
	  橙色 
	  6FX5008-1BA31 

	JT3101190
	  4 G 6,0 + (2x1,5) 
	  16,50 
	  351 
	  橙色 
	  6FX5008-1BA41 

	JT3101191
	  4 G 10 + (2x1,5) 
	  21,00 
	  536 
	  橙色 
	  6FX5008-1BA51 

	JT3101192
	  4 G 16 + (2x1,5) 
	  23,30 
	  772 
	  橙色 
	  6FX5008-1BA61 

	JT3101193
	  4 G 25 + (2x1,5) 
	  28,30 
	  1106 
	  橙色 
	  6FX5008-1BA25 

	JT3101194
	  4 G 35 + (2x1,5) 
	  31,40 
	  1469 
	  橙色 
	  6FX5008-1BA35 

	JT3101195
	  4 G 50 + (2x1,5) 
	  36,50 
	  2020 
	  橙色 
	  6FX5008-1BA50 

	SIEMENS 6FX 7008

	物料            编号 
	导体截面积
	电缆近似
	电缆耗铜
	颜色
	SIEMENS

	
	mm2 
	外径mm 
	量kg/Km 
	RAL
	电缆编号

	JT3101196
	  4 G 1,5 + (4x0,50) 
	  13,4 
	  150 
	  橙色 
	  6FX7008-1BC11 

	JT3101197
	  4 G 2,5 + (4x0,50) 
	  14,5 
	  190 
	  橙色 
	  6FX7008-1BC21 

	JT3101198
	  4 G 4,0 + (4x0,50) 
	  16,1 
	  250 
	  橙色 
	  6FX7008-1BC31 

	JT3101199
	  4 G 6,0 + (4x0,50) 
	  18,5 
	  350 
	  橙色 
	  6FX7008-1BC41 

	JT3101200
	  4 G 10,0 + (4x0,50) 
	  22,5 
	  550 
	  橙色 
	  6FX7008-1BC51 

	JT3101201
	  4 G 16,0 + (4x0,50) 
	  26,0 
	  770 
	  橙色 
	  6FX7008-1BC61 

	SIEMENS 6FX 8008

	物料            编号 
	导体截面积
	电缆近似
	电缆耗铜
	颜色
	SIEMENS

	
	mm2 
	外径mm 
	量kg/Km 
	RAL
	电缆编号

	　
	  反馈/信号电缆 

	JT3101202
	  8 x 2 x 0,18 
	  7,8 
	  54 
	  绿色/ RAL 6018 
	  6FX8008-1BD11 

	JT3101203
	  4 x 2 x 0,38 + 4 x 0,5 
	  8,9 
	  77 
	  绿色/ RAL 6018 
	  6FX8008-1BD21 

	JT3101204
	  3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 
	  9,0 
	  69 
	  绿色/ RAL 6018 
	  6FX8008-1BD31 

	JT3101205
	  3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 
	  8,9 
	  66 
	  绿色/ RAL 6018 
	  6FX8008-1BD41 

	JT3101206
	  3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 + 4 x 0,23 
	  9,5 
	  86 
	  绿色/ RAL 6018 
	  6FX8008-1BD51 

	JT3101207
	  4 x 2 x 0,18 
	  6,4 
	  35 
	  绿色/ RAL 6018 
	  6FX8008-1BD61 

	JT3101208
	  2 x 2 x 0,18 
	  5,0 
	  24 
	  绿色/ RAL 6018 
	  6FX8008-1BD71 

	JT3101209
	  12 x 0,23 
	  6,9 
	  48 
	  绿色/ RAL 6018 
	  6FX8008-1BD81 

	　
	  电机电缆 

	JT3101210
	  4 G 1,5 
	  9,9 
	  84 
	  橙色/ RAL 2003 
	  6FX8008-1BB11 

	JT3101211
	  4 G 2,5 
	  11,6 
	  128 
	  橙色/ RAL 2003 
	  6FX8008-1BB21 

	JT3101212
	  4 G 4,0 
	  12,7 
	  206 
	  橙色/ RAL 2003 
	  6FX8008-1BB31 

	JT3101213
	  4 G 6,0 
	  14,2 
	  271 
	  橙色/ RAL 2003 
	  6FX8008-1BB41 

	JT3101214
	  4 G 10,0 
	  16,5 
	  458 
	  橙色/ RAL 2003 
	  6FX8008-1BB51 

	JT3101215
	  4 G 16,0 
	  19,8 
	  723 
	  橙色/ RAL 2003 
	  6FX8008-1BB61 

	　
	 伺服电缆

	JT3101216
	  4 G 1,5 + (2 x 1,5) 
	  12,5 
	  143 
	  橙色/ RAL 2003 
	  6FX8008-1BA11 

	JT3101217
	  4 G 2,5 + (2 x 1,5) 
	  13,8 
	  186 
	  橙色/ RAL 2003 
	  6FX8008-1BA21 

	JT3101218
	  4 G 4,0 + (2 x 1,5) 
	  14,9 
	  261 
	  橙色/ RAL 2003 
	  6FX8008-1BA31 

	JT3101219
	  4 G 6,0 + (2 x 1,5) 
	  15,9 
	  330 
	  橙色/ RAL 2003 
	  6FX8008-1BA41 

	JT3101220
	  4 G 10,0 + (2 x 1,5) 
	  18,0 
	  519 
	  橙色/ RAL 2003 
	  6FX8008-1BA51 

	JT3101221
	  4 G 16,0 + (2 x 1,5) 
	  21,8 
	  786 
	  橙色/ RAL 2003 
	  6FX8008-1BA61 

	JT3101222
	  4 G 25,0 + (2 x 1,5) 
	  26,7 
	  1170 
	  橙色/ RAL 2003 
	  6FX8008-1BA25 

	JT3101223
	  4 G 35,0 + (2 x 1,5) 
	  30,8 
	  1585 
	  橙色/ RAL 2003 
	  6FX8008-1BA35 

	JT3101224
	  4 G 50,0 + (2 x 1,5) 
	  34,7 
	  2184 
	  橙色/ RAL 2003 
	  6FX8008-1BA50 


3.10  INDRAMAT  INK　无卤耐低温柔性动力传输系统电机和信号连接电缆
	应用范围

  高柔性伺服电机和反馈电缆，专用于拖链

  与 Bosch Rexroth 系统100%兼容

  聚氨酯护套耐油、耐磨损，可用于工业环境


	适合用于：

  机床

  汽车轿箱压力成型机

  输送线或生产线中的安装连接
产品特性

  无卤

  在低温情况下保持柔性

  耐油，符合VDE0472第803/B部分
	电缆结构
  符合INDRAMAT标准INK
  芯线绝缘：TPE

  外护套：PUR 
(符合 DIN VDE0250，第405部分)

  颜色：橙色 (RAL 2003)



	   技术参数
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最小弯曲半径 
动力电缆：
固定安装： 6 x 电缆外径
移动安装：10 x 电缆外径

信号电缆：
固定安装： 5 x 电缆外径
移动安装：10 x 电缆外径
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使用温度范围 
动力电缆：
固定安装：-50°C 至 +80°C
移动安装：-30°C 至 +60°C

信号电缆：
固定安装：-30°C 至 +90°C
移动安装：-30°C 至 +80°C
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工作电压 
动力电缆：
动力线芯：600/1000 V
控制芯线：250 V/AC
信号电缆：300 V
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导体结构 
IEC 60228 第6 类导体，采用多股细绞成束超细裸铜丝
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测试电压 
动力电缆：
动力芯线  4000 V  
控制芯线  500 V  
信号电缆：500 V
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符合标准 
绝缘：  VDE 0812/0281
外护套：VDE 0250/0281



	G=有绿/黄双色接地标识; X=无绿/黄双色接地标识。


	物料            编号 
	导体截面积
	电缆近似
	电缆耗铜
	INDRAMAT

	
	mm2 
	外径mm 
	量kg/Km 
	电缆编号

	　
	  反馈/信号电缆 
	　

	JT3101225
	  4 x 2 x 0,25 + 2 x 1.0 
	  8,80 
	  74 
	  INK-0209 

	JT3101226
	  4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 
	  8,50 
	  70
	  INK-0448 

	JT3101227
	  9 x 0,50 
	  8,80 
	  75 
	  INK-0208 

	　
	  伺服电缆 

	JT3101228
	  4 G 1,0 + 2x(2x0,75) 
	  11,50 
	  170 
	  INK-0653 

	JT3101229
	  4 G 1,5 + 2x(2x0,75) 
	  12,20 
	  189 
	  INK-0650 

	JT3101230
	  4 G 2,5 + 2x(2x1,0) 
	  15,10 
	  212 
	  INK-0602 

	JT3101231
	  4 G 4 + (2x1,0) + (2x1,5) 
	  16,00 
	  306 
	  INK-0603 

	JT3101232
	  4 G 6 + (2x1,0) + (2x1,5) 
	  18,80 
	  366 
	  INK-0604 

	JT3101233
	  4 G 10 + (2x1,0) + (2x1,5) 
	  22,00 
	  565 
	  INK-0605 

	JT3101234
	  4 G 16 + 2x(2x1,5) 
	  25,20 
	  670 
	  INK-0606 

	JT3101235
	  4 G 25 + 2x(2x1,5) 
	  28,00 
	  975 
	  INK-0607 

	JT3101236
	  4 G 35 + 2x(2x1,5) 
	  30,50 
	  1560 
	  INK-0667 

	JT3101237
	  4 G 50 + 2x(2x2,5) 
	  37,00 
	  2200 
	  INK-0668


3.11  　伺服传动系统用伺服电缆　　　编码器和解码器电缆，DESINA绿色，马达风扇电缆
                                             　动力传输系统电机连接电缆，DESINA橙色　　
 
	应用范围
  根据具体的伺服传动系统，专用于固定和/或移动安装的电机、解码器和编码器电缆。PVC或PUR外护套耐油性高，可专用于工业环境，如机床、汽车轿箱压力成型机、输送线或生产线中的安装连接等。
	产品特性

  该系列产品的玖泰电缆广泛用于广泛。该电缆可不同长度安装。

	电缆结构
  根据具体伺服电机系统：
固定安装：PVC外护套，阻燃性好
移动安装：耐油PUR外护套，耐油性能符合VDE 0472-803第B部分规定， 阻燃性能符合IEC332.1，TPE芯线绝缘符合UL/CSA标准。



	   技术参数
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最小弯曲半径 
固定安装： 7,5 x 电缆外径
移动安装：  10 x 电缆外径
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测试电压 
动力芯线: 4 KV
控制芯线: 2 KV
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芯线标识
黑色/黄色＋黑色/绿色＋黑色/红色＋黑色/蓝色＋黑色/白色

[image: image205.png]



[image: image206.png]



使用温度范围 
移动安装：- 5°C 至 +70°C
固定安装： -25°C 至 +80°C
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工作电压 
电机电缆：
动力线芯：0,6/1000 V 
控制芯线：24 V   
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符合标准 
绝缘：  VDE 0812/0281
外护套：VDE 0250/0281



	G=有绿/黄双色接地标识; X=无绿/黄双色接地标识。

	物料            
编号 
	导体截面积
	电缆近似
	电缆耗铜

	
	mm2 
	外径mm 
	量kg/Km 

	　
	  固定安装用电机电缆 

	JT3101238
	  4G1,0 + (2x0,5) 
	  10,0 
	  47 

	JT3101239
	  4G1,5 + (2x0,5) 
	  11,20 
	  106 

	JT3101240
	  4G2,5 + (2x0,5) 
	  12,30 
	  153 

	JT3101241
	  4G4 + (2x1,0) 
	  14,60 
	  232 

	JT3101242
	  4G6 + (2x1,0) 
	  16,70 
	  323 

	JT3101243
	  4G10 + (2x1,0) 
	  19,40 
	  497 

	JT3101244
	  4G16 + (2x1,0) 
	  24,20 
	  754 

	　
	  
	  
	  

	　
	  固定安装用马达风扇电缆 

	JT3101245
	  5G0,5 (JULFLEX-150 Quattro) 
	  8,1 
	  36 

	JT3101246
	  5G0,5 (JUFLEX-150CY Quattro) 
	  10,3 
	  77 

	　
	  
	  
	  

	　
	  固定安装用分解器和译码器电缆 

	JT3101247
	  3x(2x0,14) + 1x(2x0,5) 
	  9,30 
	  43 

	JT3101248
	  4x(2x0,14) + 1x(2x1,0) 
	  11,0 
	  65 

	　
	  
	  
	  

	　
	  固定安装用电机电缆 

	JT3101249
	  4G1,0 + (2x0,5) 
	  10,50 
	  45 

	JT3101250
	  4G1,5 + (2x0,5) 
	  12,10 
	  106 

	JT3101251
	  4G2,5 + (2x0,5) 
	  13,20 
	  153 

	JT3101252
	  4G4 + (2x1,0) 
	  14,60 
	  235 

	JT3101253
	  4G6 + (2x1,0) 
	  16,80 
	  316 

	JT3101254
	  4G10 + (2x1,0) 
	  20,10 
	  513 

	JT3101255
	  4G16 + (2x1,0) 
	  23,80 
	  710 

	　
	  
	  
	  

	　
	  固定安装用风扇电缆 

	JT3101256
	  5G0,5 (JUFLEX--FD 891P) 
	  10,5 
	  72 

	JT3101257
	  5G0,5 (JUFLEX--FD 891CP) 
	  12,30 
	  110 

	　
	  
	  
	  

	　
	  固定安装用分解器和译码器电缆 

	JT3101258
	  3x(2x0,14) + 1x(2x0,5) 
	  10,0 
	  44 

	JT3101259
	  4x(2x0,14) + 1x(2x1,0) 
	  11,50 
	  65 


