CM系列是一款非接触式光学影像测量仪，它采用连续变倍镜头，影像可实现28-180连续变倍，装有激光指示器能够精确指示当前测量位置，Z轴装有光栅尺，可影像测量高度，同时可选配英国RENISHAW高性能接触式测头，并配送Φ1、Φ2探针，结合软件做精确的高度测量。



CM系列是一款2.5D光学影像测量仪，它采用连续变倍镜头，影像可实现28-180连续变倍，装有激光指示器能够精确指示当前测量位置，Z轴装有光栅尺，可影像测量高度，同时可选配英国RENISHAW高性能接触式测头，并配送Φ1、Φ2探针，结合软件做精确的高度测量。

1、花岗石底座和立柱，仪器架构永不变形。
2、Z轴采用交叉线性导轨并加配重块的全新设计，镜头上下升降受力均衡确保精度。
3、激光定位指示器，快速寻找被测量工件位置。
4、镜头：0.7X-4.5X连续变倍镜头。
5、X、Y、Z装有光栅尺，定位精度高，可做高度测量。

	型號
	行程(mm)
	X/Y測量精度
	重複性
	放大倍率
	工作臺載荷

	CM-2010
	200*100*100
	（3+L/200）μm
	2μm
	28--180X
	20Kg

	CM-2515
	250*150*200
	（3+L/200）μm
	2μm
	28--180X
	20Kg

	CM-3020
	300*200*200
	（3+L/200）μm
	2μm
	28--180X
	20Kg

	CM-4030
	400*300*200
	（3+L/200）μm
	2μm
	28--180X
	20Kg


