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鹅卵石，是一种纯天然的石材。在经过山洪冲击、流水搬运过程中不断的挤压、磨擦，饱经浪打水冲的运动后，形成规格不同大小，形状各异，颜色不同的不规则石头。形状像鹅蛋，敲着声音很脆，主要化学成分是二氧化硅，外表光滑漂亮，色泽艳丽，表面光洁，耐磨度高，质地坚硬、不易损毁。主要用于电厂（变压器专用鹅卵石，过滤油用）、鹅卵石滤料垫层、园林路面铺设等。不同规格大小、颜色供客户选择。★北京专用鹅卵石滤料∠天然鹅卵石规格||鹅卵石厂家| 鹅卵石价格||鹅卵石密度
河南环创净水生产的天然鹅卵石，含二氧化硅量高，表面光滑度好，形状完整略微椭圆，像鹅蛋、敲着声音很脆，滤油效果很好，为山东、安徽、河北、江苏、山西、天津、湖北等百余家电力部门、厂矿、企业及部队等单位提供变压器专用鹅卵石，全部通过电力主管部门验收，深受用户好评。

天然鹅卵石的规格有：5—8CM、8—12CM；（电力部门检验合格全通过） 鹅卵石滤料系列:2—4mm、4—8、8—16mm、16—24、24—32 mm；(过滤水专用)； 园林路面工程系列:1—3cm、3—5cm、5—8、8—16、16—25、25—40；（路面铺设用） 水处理垫层系列：2—3cm、3—5CM、5--8、8—16、16—32；（水处理厂、污水处理厂用） 化工厂专用系列：黑色天然鹅卵石，规格：5—8CM、8-12CM；（耐酸性强、抗腐蚀）  水处理滤料用的鹅卵石，经河南建设厅水处理滤料质量监督检测中心多次抽检,各种理化性能均达部省颁发的水处理滤料cj/t43—2005标准. 

鹅卵石的衍生产品：鹅卵石产品有：天然颜色的机制鹅卵石、河卵石、雨花石、干粘石、喷刷石、造景石、木化石、文化石、天然色理石米等建筑装饰材料及室内装饰用的高级染色沙，无毒、无味、不脱色。品质坚硬，色泽鲜明古朴，具有抗压、耐磨耐腐蚀的天然石特性，是一种理想的绿色建筑材料。 

鹅卵石滤料是各不同滤池中都必备的垫层滤料，我厂生产有天然型鹅卵石滤料（呈椭园状杂色）和机械加工型鹅卵石滤料（接近球状、粉白色）石质坚硬，抗压耐磨，是滤池垫层的最好材料，堆积密度1.85吨/m3，莫度7.5，盐酸可溶率≤3.5%。 10、鹅卵石承托层：本公司生产的承托层鹅卵石，取自得天独厚雨花石之乡。质地纯正，表面光滑强度高、抗压强，且采用手工分选。严格按CJ/T43-2005标准生产。
    建设部部颁标准有规定的，大型油浸式变压器下部应设有储油池，面积要稍大于变压器所占平面，深度1M左右，铺设直径8-10CM左右的鹅卵石，主要目的就是吸收变压器漏油。相关标准：鹅卵石的形成是漫长的过程即可以是喝水冲刷，也有之间互相摩擦。你们那的鹅卵石可能是历史上的洪水、泥石流造成的（因为是在山区）但具体原因要看那儿的地质构造、地理环境，也需要参考周围其他山的情况。至于那座不长树的山可能是土壤原因或周围树种与生物的联系所导致的。大约在1亿年以前的中生代，在地壳
运动的作用下，岩浆冒出地表，快速得到冷却的岩浆便形成花岗岩。此后距今几千年前，由于岩浆入侵引起花岗石错动挤压，从而产生了大量体积较小的石块，那些在水边的石块，经过长时期水的缓慢冲刷和自身的相互滚动，最终形成今天的鹅卵石。★北京专用鹅卵石滤料∠天然鹅卵石规格||鹅卵石厂家| 鹅卵石价格||鹅卵石密度
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