单室真空包装机

          技术参数

外形尺寸 520*515*910mm

   真空实尺寸500*480*115mm

  封口尺寸400*10/2mm

  包装能力 2-3次/分

  重量  80kg  

  功率 0.9kw

  封口中心距 380mm
配置：

1、上海二真空泵，防水、防潮、记忆力准确的公司专属电脑版

2、新式加热装置，加热条、隔离布属公司专利

3、整机材质为304不锈钢，工作室、台板为5mm

4、设备具有可移动性和固定刹车装置

5、设备可多角度调节

6、电器为浙江正泰，电磁阀为温州大昌

7、密封垫、封口条为天然硅胶

8、印字装置

9、原机配四套送进口加热条、隔离布

10、本款机器已通过CE认证，符合欧盟出口标准
用途及特点

单室真空包装机是一种用于真空包装的小型包装机械。该机具有功能优越，维修方便，操作简易、应用广泛等优点。适用于塑料复合薄腊或塑料铝箔袋、防静电袋等软包装材料。对固体、液体、粉状、糊状的电子产品、线路板，茶叶、食品、果品、化工产品、电子元件、精密仪器仪表等进行真空包装。经包装后的产品可防止氧化、霉变、腐败、受潮、振动，可保质保鲜延长产品储存期限。
一、 设备简介：
台式真空包装机的产品介绍：

  台式真空包装机是公司研发部根据各类产品的特性研发出的一款新型设备。微电脑控制行程，专为真空度高、生产环境复杂的产品而设计。采用集成控制线路，吸取国外同行业的先进技术经验；其电器方面采用微电脑控制器全程控制，它具有防水、防潮、故障率低、使用寿命长等优点，这些优点使该设备便于清洗，就算用水直接冲洗也不会发生任何电器故障；整机采用国际标准食品用304不锈钢制作，强度高，不易破损；具有抽气速率快、运行噪音低、运行成本低等特点。

二、设备用途：
适用于各种肉制品、禽产品、酱菜制品、海产品、大蒜制品、山野菜、粮食、医药、生物制品、电子元件等各种固体、粉状物、半流体进行真空包装，达到隔氧保鲜延长产品的保质期，提高产品档次。

 三、适用材料：
 各种塑料薄膜袋、复合膜袋、铝箔袋的真空包装。

 四、配置特点：
防水时间继电器控制，专用于生产环境复杂的产品的设计；进口电器控制，自动加热，稳定可靠；真空效果好、速率快、使用寿命长；
使用效果

经包装后可有效地防止产品 （商品）氧化、霉变、腐化、受潮，达到保质、保鲜、保味、保色，延长产 品商品储存期限。 真空包装机工作原理：真空室合盖，真空泵工作，真空室开始抽真空，包装袋内同时真空，真空表指镇压上升，达到额定真空度，真空泵停止工作，真空包装机价格合理，使用方便。真空包装机工作过程：首先合盖，真空泵从工作室抽气，当达到预定真空度时，真空泵停止工作，加压阀打开，气囊充气，压条向下压紧封口处，同时通电加热，包装袋封口完备后放气阀通电打开，自动放气开盖完成一次工作循环。 真空包装机价格主要取决于成本，诸城海诺机械厂生产的真空包装机，一般采用进口配件，性能稳定，寿命更长

售后服务
1.我公司负责设备的终端调试工作，在设备安装、调试期间对客户技术人员和操作工作免费提供技术培训，直至客户工作人员全部掌握运行操作、维修保养技术并能达到正确检修、维护、排除一般故障水平为止。
2.为了保证设备的可持续运转，可以在需方配合下培训3--5名操作人员。
3.设备调试合格后，双方在调试报告上签字确认后，免费提供现场服务一年，我司负责所有故障的排查及更换件处理。
4.我公司会在售后人员服务完毕离开前进行有关于顾客满意度调查，已确保现场服务的结果及顾客的满意情况。
5.我司设有专业的技术支持人员，用以满足客户的技术咨询或故障报修。我公司开通了电话、传真、邮件支持、QQ支持等多渠道服务，用适合客户的方式和快的速度为客户解决问题，如果不能解决，我公司会安排服务人员在接到指示的24小时内前往现场解决问题。
6.在质保期后，我司负责设备的终身维修、终身免费技术支持。我公司配件货源充足，质量可靠，供应及时。
7.我们只向用户收取低廉的成本费，用以确保客户的利益得到有力的保障。
关注客户用心服务
 


就是为客户服务的态度。为客户提供售前、售中、售后立体服务模式。并通过致力于研发新一代产品，推行全方位售后服务体系，确保客户的利益
