导管式滑触线，也称为管型滑触线或多极滑触线，是一种高效、安全的电能传输装置。以下是对导管式滑触线的详细介绍：
一、定义与结构
导管式滑触线是一种为移动设备（如起重机、行车、吊车等）提供供电的“特别电线”。其结构紧凑，主要由塑料或铝合金导管、多级导电铜排、集电器、供电器、连接夹、悬吊夹、端帽、支架、拨叉、信号指示灯等配件组成。其中，导管是管型滑触线的主体，它起到保护导电铜排和集电器的作用，同时确保供电的安全性。
二、类型与特点
类型：
根据导电轨极数，导管式滑触线从二极开始，一直可以达到16极。
根据使用环境，可分为室内型和室外型，以满足不同场合的需求。
特点：
安全可靠：绝缘导管的设计有效防止了触电事故的发生，提高了供电系统的安全性。
高效节能：导电轨材质优良，电阻小，电能传输效率高，减少了能源浪费。
设计紧凑：导管式滑触线结构紧凑，占用空间小，便于安装和维护。
性能稳定：采用优质材料和先进工艺制造，确保长期使用过程中的稳定性和可靠性。
三、应用与优势
导管式滑触线广泛应用于电流较小、使用频率较高的物流自动化、流水生产线以及检测线、厂矿、车间、办公场所等。其应用优势主要体现在以下几个方面：
供电灵活：导管式滑触线可根据移动设备的运行轨迹和供电需求进行灵活布置，满足各种复杂工况下的供电要求。
维护方便：由于结构紧凑且易于拆卸，导管式滑触线的维护成本相对较低，便于日常维护和检修。
节能环保：高效节能的导电轨材质和优化的设计使得导管式滑触线在运行过程中能耗较低，符合现代工业对节能环保的要求。
四、选购与安装
在选购导管式滑触线时，应考虑以下因素：
电流承载能力：根据移动设备的功率和电流需求选择合适的电流承载能力。
使用环境：根据使用环境选择室内型或室外型导管式滑触线，并确保其防护等级符合实际需求。
品牌与质量：选择知名品牌和优质产品，确保产品的质量和可靠性。
在安装导管式滑触线时，应遵循以下步骤：
测量与定位：根据移动设备的运行轨迹和供电需求测量并确定导管式滑触线的安装位置和长度。
安装支架与悬吊夹：根据测量结果安装支架和悬吊夹，确保导管式滑触线能够平稳、牢固地悬挂于空中。
连接与调试：将导管式滑触线的各部件进行连接，并进行调试和测试，确保其正常运行和供电安全。
