一、产品名称

氨氮是指水中游离态（NH3）和铵离子（NH4+）形式存在的氮，大多数废水经过处理后，氨氮都不会太高，大部分都在20-80mg/L左右，要使这部分氨氮降低到10mg/L以内甚至更低，则必须加入氨氮处理药剂进行降解，才能使氨氮达到国家排放标准。本产品是一种真正高效且环保的氨氮处理剂，溶于水后可以产生新生态的氧，将氨氮转变为氨气形式去除。反应效率高，可以快速将水体中的氨氮彻底去除。

2、 适用范围

1、 城镇生活污水的净化处理；

2、适用于各类工业废水，包括油墨、包装印刷、汽车配件、机械、喷漆、表面处理、涂料、油漆、电镀、造纸、食品、印染、漂染、制革等废水处理工艺。

3、 产品优势

1、 反应速度快，10分钟左右即可完成反应过程；

2、 去除效率高，相比其他的除氨氮药剂，具有添加量少，溶解度高，去除功效    大；

3、 易于添加和使用，良好的操作性；

4、 还具有破氰、重金属破络、污水脱色等功能，同时降低部分COD等辅助功能；

5、 药剂溶液呈碱性，还可用于pH回调，节省碱用量成本。

四、性能指标

	项目
	标准

	外观
	灰白色颗粒

	含量
	≥99%

	密度(g/cm³)
	≥2.2

	氧化成分
	≥60％

	吸附成分
	≥30%

	催化成分
	≥5%

	pH值
	碱性


五、使用方法

1、小试程序：

在正常使用前，可先在实验室进行小试实验，以确认使用效果和用量，方法如下：

1)分别量取200ml废水；

2)依次投加氨氮去除剂（如100ppm、200ppm等）；

3)搅拌10分钟左右，以使药剂充分反应；

4)测定水中残余氨氮值。

2、现场使用：

【药剂配置】：工程使用可配置成10%的溶液，通过计量泵投加；

【投加量】：一般情况下，每吨废水投加本产品1kg，其氨氮值可下降100mg/L左右；具体投加量请根据废水中的氨氮含量计算或通过小试验确定。

【使用条件】：适用于pH值范围为1-12，建议在生化处理后端投加，反应时间10分钟左右。

六、添加量与去除率的关系

	药剂添加量（ppm）
	0
	100
	200
	300
	400
	500

	残余氨氮（mg/L）
	49.5
	37.6
	29.3
	18.5
	11.2
	8.5
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七、包装与储存

本产品稍有腐蚀性，操作人员可带好防护用具确保加料安全，严禁置于潮湿、炎热、暴晒、雨淋之处；
本品不宜久储，装卸时要轻拿轻放。

50kg/桶。

