快速卷帘门:
门体框架目前分为：金属门体框架，不锈钢门体框架 两种 
A：快速卷帘门金属门体框架： 

选用上海宝钢产优质防腐金属钢板，厚度：2mm，按客户预定设计要求，经高精度弯折设备弯折成型。门体表层经喷塑烤漆防腐处理，漆层厚度匀称一致，漆色艳丽，表面光滑高亮。 

B：不锈钢门体框架：根据客户要求可选用3042B型 或 202不锈钢板弯折成型。厚度 ：2mm ，外观可选不锈钢镜面板 或选不锈钢拉丝板（表面经拉丝处理技术处理）。 

★★★★★ 快速卷帘门产品功能： 

快速卷帘门， 顾名思义，就是能够 快速（高速）卷起打开的 卷帘门。 

先进的控制技术依赖于先进的高品质硬件及软件，快速门控制箱控制系统配备进口变频器 及 进口PLC（可编程序控制器），快速门程序编入了完备的常用控制功能数据，并备有多种有外接触发信号感应器的连接的端口。使用操作便利。 

卷帘门的快速打开，极大的提高了人员或车辆（如叉车，货车，工作设备）进出门的操作等待时间，快速门的高速启闭，同时对无尘环境控制较高的车间及特殊区域极其适用。能有效阻止粉尘，昆虫及污浊空气的流入。 

★★★★★快速卷帘门先进的启闭缓冲设计：安全快速的门-来源于专业品质设计！ 

当门体开启与关闭时，门体运行至距上下限位约20CM处执行减速缓冲动作，此功能可使门体平稳停止，同时也把各传动部件的磨损降到最低，尤其是电磁制动电机的刹车片，有效延长了使用寿命，并能更加准确的停车定位。人性化的-关闭延时可调功能（0-9999秒可调），上升/下降加速可调功能，上升/下降缓冲可调功能，均可独立调试。使快速门在开启与关闭中运行平稳，低噪，性能可靠，部件寿命确保最长的使用。 
