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一、产品概述
     KDJJC-80KV变压器绝缘油测试仪是根据《中华人民共和国国家标准-绝缘油击穿电压测定法-GB/T 507-2002》和 《中华人民共和国电力行业标准-绝缘油介电强度测定法-DL  429.9-91》及IEC156《绝缘油介电强度测定法》的相关规定，引进国外先进技术，采用单片机控制结合液晶显示系统设计而成。适用于测量电压在220KV以下的电力设备用油及测定40℃粘度不大于350mm2/s的各种绝缘液体。

KDJJC-80KV变压器绝缘油测试仪为单体设计，造型凝重、典雅、大方；128＊64液晶屏显示(蓝屏/黑白屏/绿屏可选)。测试过程采取全电脑管理方式，所涉及的电压、时间等参数，均由一块 128*64点阵的背光液晶显示器来显示，在这个液晶显示器上用户还将同时看到仪器的工作状态和丰富的操作提示。 

KDJJC-80KV变压器绝缘油测试仪具有强大的数据处理功能：可记忆以往的五百次测试结果。同时具有符合 GB/T 507 和 DL 429.9 及ICE156，用户自定义四套标准检验程序，您可以根据工作需要选择任意一个标准的检验程序对试样进行测试。 

由于我公司使用的是“SLX 试杯”结构，可通过调整试杯两侧的旋动机构来微调电极间距，不但调整方便，而且精度很高。用户在调整电极间距时，“方便”、“准确”、“快捷”。

    本仪器测控准确、抗干扰能力强。操作简单、性能稳定可靠，全可以满足各大炼厂、发电厂及科研单位的分析需求。

二、用途与特点

1.适合测试各种绝缘油介电强度。

2.设有自动检测功能，如开机自动进入复位状态执行调压器回零。

3.本仪器操作简单，操作人员只需进行简单的设置，仪器将会按照设定自动完成油样的耐压试验。1～9次的击穿电压值和轮回次数会自动存储，试验完成后可直接用微型TPU-A面板式打印机，自动打印输出。

4.采用全自动磁振子搅拌，消除油样的不均匀和气泡。

5.采用单片机控制进行匀速升压，电压频率准确到50HZ，使得整个过程便于控制。
6.根据用户设定的要求（国标/部标/ICE标准/用户自定义标准）自动执行四套标准程序。

7.具有过压、过流、限位等保护，以保障操作人员的安全。

8.自动显示测试的介电强度，单位为kV/mm。

9.采用微处理器，自动完成升压、保持、搅拌、静放、计算、打印等操作，可在0～80KV范围内进行油循环耐压试验。

10、采用单片机控制进行匀速升压，电压频率准确到50HZ，使得整个过程便于控制。

三、技术规格

1、工作电源：AC 220V ±10%、50HZ ±5%

2、测量范围：AC 0～80KV 

3、误    差：±（1%RD＋1kV）  （RD为读数值）

4、显示方式：LCD液晶显示

5、限定电流：10.5mA

6、测量准确度：1.5%

7、升压速度：0～2.5kV/S±10%

8、升压器容量：1.5KVA     
9、测量准确度：1.5%
10、降压速度：0～5.0KV/S

11、断开电流：＜5mA

12、击穿切断时间：＜1s

13、电压畸变率：＜2%

14、静放时间：0～15分（可自定义，或按客户要求定制更长时间）
15、升压间隔：0～5分（可自定义，或按客户要求定制更长时间）
16、搅拌时间：0～120秒（可自定义），连续搅拌
17、升压次数：1～9次（可自定义）

18、预定设置：试验次数1—9；搅拌时间0—1分39；秒静置时间0—10分39秒

19、电极形式：标准平板/半球形（按用户要求提供其中一种电极形式油杯）

20、使用条件：环境温度5℃—35℃     相对温度≤75%

21、油杯间隙：2.5mm（油杯塞尺直径）

22、体积：415×315×315mm3

23、重量：25kg
主要特点
1.适合测试各种变压器油、电容油、电气设备的绝缘液体做工频耐压介电强度试验。
2.具有自动检测功能，如开机自动进入复位状态执行调压器回零；具有过压、过流、限位等保护，以保障操作人员的安全。
3.操作人员只需进行简单的设置，自动显示测试的介电强度，1~9次的击穿电压值和轮回次数会自动存储，试验完成后自动打印试验数据。
4.采用全自动磁振子搅拌，消除油样的不均匀和气泡。
5.采用智能控制进行均速升压，电压频率准确到50Hz,使得整个过程便于控制。
6.专用击穿检测电路，在线实时击穿监测，确保短时击穿，迅速回零，保证击穿时间小于1ms，避免绝缘油碳化或生成纤维；切断电流小于5mA且可以任意设置切断电流大小1.0mA~35/mA；确保绝缘油的多次击穿而不影响死机、黑屏现象；
7.根据用户设定的要求（国标/部标/ICE标准/用户自定义标准）自动执行四套标准程序。
8.采用微处理器，自动完成升压、保持、搅拌、静放、计算、打印等操作，可在0~200kV范围内进行油循环耐压试验。
9.在仪器测试运行时，如果突然停电或未执行完所有程序，微机自动记录已测试的数据并暂停执行设定的程序直到再次通电将继续按断电前的程序运行。
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