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升降器面板尺寸小, 外面板尺寸480X80X5mm,箱体尺寸：460×70×600mm，显示屏尺寸：380 X248 X 10mm，升降器面板为铝合金拉丝,面板集成USB、标准电源开关、全铝合金升降停按键，电机功率30W，全钢齿轮电机升降，双导轨采用平稳性更高的直线轴承，内部走线用坦克链传动防夹线，行程开关按压次达100万次，升降自动供电断电，上升后自动供电，下降时自动断电，传动低噪，噪声小于35分贝，产品收放自如，单次升降小于30秒，控制方式：手控、遥控、中控，遥控距离超过30米的有效范围并且不受方向影响，采用485中控接口可以触控达1000米，工作温度： -26℃-60℃ ，AC：198—242V  1A

其它控标参数
行程开关采用一对原装欧姆龙42X40X13MM尺寸的高强度高寿命行程开关，按压次数超过一百万次
电机是采用全钢芯钢齿轮的标准CCC认证电机，转速为每分钟五转（5min每秒）功率为25W，负重可达60kg/每厘米
所有内部外部电源线全部采用标准CCC认证线材(插头\线材\品字尾均通过CCC认证)

4传动方式是由齿轮齿条配合双光轴，64芯钢珠直线轴承和电机的传动方式，可使显示屏升降更平稳，更顺畅，不晃，不抖动
5. 显示屏采用BOE全A＋无亮点，色无点液晶屏，无尘操作贴合可保证屏内无任何颗粒状粉尘，毛发，指纹印和污迹分辨率为1920X1080

6.屏幕触摸使用晃动小于0.05度
7.内置防水防尘盖板，在茶水跟灰尘漫入机器时可有效保护电机，线路板，屏幕供电适配器等配件不受损伤，还可使机器内部更美观更整洁
8.采用强弱电分离原理设计，强电与视屏信号在机箱左右两侧分导，抗干扰能力更强
9.显示屏驱动板可直插主机中间无HDMI，VGA引出线减少视屏信号传动时内部损耗，减少设备故障率延长使用寿命（机器内部无HDMI，VGA引出线）
10．显示屏框整体材料为维氏硬度90HW的铝合金板材，使用CNC数控加工技术一次成型 

11.升降控制按键采用铝合金材质由CNC数控机床加工而成，控制键上用激光雕花刻字，升降按键均为带方向指引的三角按键
12.电源启动开关为标准的冷光蓝色灯环，不锈钢面电脑开关按键，直径为Φ16mm，可直插电脑主板手动控制电脑开关机，指示电脑开关机状态
13.升降模块为了更好地控制精度，我司采用激光切割技术，将升降模块切割成卡槽式，卡到位后点对点焊接。精准平行度小于2dmm(丝)

14.控制方式有中控（232/485），遥控，手控，集控，无纸化软件控制等多种控制方式
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