硬齿面减速机

产品型号：ZLYJ系列减速机

功能介绍：ZLYJ系列减速机是为塑料螺杆挤出机配套设计的高精度硬齿面带推力座的传动装置。产品设计采用JB9095.1-1999规定的各项技术规范。特点是齿轮和轴类零件采用了高强度合金钢材质。齿轮经过渗碳，淬火，磨齿工艺加工。

齿轮精度为6级我公司生产的产品在中国同类产品中属于优质产品，轴承和油封等主要标准件皆采用国内优质产品，也可以按照用户需要，配置进口产品，欢迎加工定制，非标产品生产满足客户的特殊需要。

 硬齿面齿轮减速机的优点：

噪音低不漏油我公司国内业务员多年实践经验，客户普遍反应市场该类产品的问题就是漏油问题，但是我公司产品质量百分百保证不漏油。

质量是我们永远的追求，目前公司与南京一家国企合作，更是一个良好的契机，我们将更加注重产品的核心与细节，力争做到每个流程都完美，ZLYJ,ZLZJ,ZSYJ系列减速机是为塑料橡胶单螺杆挤出机配套设计的带推力座的专用传动装置。机器六面加工可立卧式安装。
       硬齿面齿轮减速机型号规格：

133  适配功率5.5-11kw

140  7.5-13kw         315  75-130kw
146  11-15kw          330  110-160kw  
173  15-22kw         375   130-200kw
180  18-30kw          420  200-260kw
200  22-45kw

225  30-55kw

250  45-75kw

280  55-90kw

硬齿面齿轮减速机特点和优点：

规格品种齐全，比国标增加了多个规格，多达40多个型号，适配范围广。

同规格产品的安装尺寸和各生产厂家的安装尺寸统一标准，为维修更换提供了方便。

齿轮增加齿轮面宽度以及模数，推力轴承合理加大提高了承载能力和过载保险系数。克服了老规格的设计缺点。克服原型号因高速级齿轮模数小过载保险系数小的缺陷。

热处理和磨齿工艺，全部测齿，达到6级以上的精度。

在投入运转之前，在减速机中装入建议型号和数值的润滑脂，减速机采用润滑油润滑，因此采用另外的润滑措施。在运行以前，在减速机中注入适量的润滑油，润滑油的粘性根据以下列表选择。减速机通常装备有注油孔和放油塞。因而在订购减速机的时候必须制定安装位置。下表列出了一般应用中建议采用的润滑油的牌子和型号。注意对于非常规工作条件的应用，征询制造厂的意见。工作油温不能超过哦80度，终生润滑的组合减速机在制造厂注满合成油，除此之外供货时通常是不带润滑油的。

如果传输功率超过减速机的热容量，必须提供外置冷却装置。
