不停机换网液压模头原理:

液压不停机换网器，采用合金钢经过锻造，磨，钻线切割加工和多级调质，氮化增硬处理，具有精度密度高，材质超硬和超强耐磨的特性，保证在极大夹紧力和摩擦华东条件下的长期可靠运行不漏料，换网器设计为高效内置芯棒加热，采用奥苏高压油缸驱动过魂王，由大流量的液压站间提供驱动力，具有换网轻松，自动到点的突出优点，能够有效地满足安全，快速，胜利和换网不停机的造粒要求，液压换网器结构简单，维护方便，故障率低，是目前塑料回收界受欢迎的一种高级不停机过滤器或者换网器。液压过滤器，从滤网形状和结构上分为整体方式液压换网器，可拆卸式圆板液压换网器以及柱塞式液压换网器，还有双通道双工位液压换网器，从运行方向上分有竖直式液压模头和横置式液压换网器。常规液压双网换网器的型号通常是以有效过滤面积来定型的，以整体方板式液压模头为例根据方型过滤面积的边长啦定型，250型，280型，300型.或者400型，以可拆卸式圆板换网器为例，则按照圆板直径来定型180.200.250.300.

 不停机换网液压模头的特点：

无网过滤器由于过滤不需要消耗滤网，因此具有操作简单，节约耗材，换网不停机的突出优点，无网过滤器特别适用于含杂量高的咋塑料的简单熔融过滤或粗过滤，如垃圾场杂塑料回收，花杂聚丙，华咋聚乙烯，以及再生纸厂的咋塑料膜回收加工，主要用于双阶式或三阶式融化挤出机的前级粗过滤配套使用。

此款模头双换网的设计，可应用于子母机上料出料也可以按组昂出料装置，用于下机拉丝杜绝了漏料，大大提升了换网器的硬度，提升了使用寿命。本产品省工，省力增加参量，是传统摸头的替代产品，苏俩造粒机专用齿轮式快速自卸电动模头。结构简单，操作方便，适用于各种塑料机械，是塑料造粒机不可缺少的辅助设备。可与各型号塑料造粒机配套，换网方便快捷，经济实惠，使用寿命长，深受用户喜爱。
