Z42W煤气闸阀

一、概述：
Z42W煤气闸阀适用于公称压力100MPa，工作温度425℃，工作介质为水、蒸汽、油品和非腐蚀气体的管路上作启闭装置用，尤其适用于火电厂汽机真空冷凝系统。煤气闸阀的阀盖填料室具有水密封结构，当接口通入压力0.6～1 MPa的水时，可使系统与大气隔离，保证系统具有良好的气密封。

二、主要零部件材料：

	零件名称
	材料

	阀体
	HT200灰铸铁

	阀盖
	HT200灰铸铁

	手轮
	HT200灰铸铁

	阀板
	本体

	阀杆
	45*碳素钢

	填料
	油浸石棉盘根


三、主要连接尺寸：
	公称通径
	主要结构尺寸（mm）
	重量

	DN（mm）
	L
	D
	D1
	D2
	b
	z–d
	H
	H1
	Do
	(Kg)

	300
	330
	435
	395
	362
	24
	12—23
	1220
	1074
	450
	420

	350
	330
	485
	445
	412
	26
	12—23
	1380
	1244
	450
	480

	400
	330
	535
	495
	462
	28
	16—23
	1540
	1291
	500
	530

	450
	330
	590
	550
	518
	28
	16—23
	1680
	1486
	560
	610

	500
	350
	640
	600
	568
	30
	16—23
	2030
	1606
	640
	850

	600
	390
	735
	705
	670
	30
	20—25
	2380
	1895
	640
	1200



四、特点：
1、阀门底部设有排污箱，便于清扫污垢杂质，并可顺利通过管道清扫器。
2、阀杆采用大导程式螺纹传动，能实现快速启闭。
3、采用磨擦助力极小、能自动润滑、且耐煤气和各种腐蚀气体的高性能填料，操作灵活，密封可靠。
4、密封性能优良，操作中能自动铲除密封面污垢，保持严密的密封。
5、流体阻力小。闸阀阀体内部介质通道是直通的，介质流经闸阀时不改变其流动方向，因而流动阻力较小。
1、 订货须知：
2、 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
3、 本公司售后实现质量三包服务。
4、 一、合同签订后，公司会保证产品品质；
5、 二、公司会在规定的时间内按时交货；
6、 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；
7、 四、有任何的建议或疑问，请打电话。
