DYK671F快速切断蝶阀

一.概述
阀板与密封圈采用独特的偏心结构，具有结构紧凑、切断性能好、使用寿命长等特点，兼备调节和切断两种功能。
 广泛使用于化工、电力、轻纺、食品、医药、造纸等工业部门及市政工程、水厂等管道对自来水、污水、油类液体或空气、煤气、天然器、水蒸气的介质进行截止或调节流量控制。
二、介绍：

	加工定制：是
	型号：DYK671F-16

	材质：不锈钢
	结构形式：偏置板式

	适用介质：蒸汽
	工作温度：常温

	标准：日标
	驱动方式：电磁

	零部件及配件：阀体
	类型(通道位置)：三通式

	口径：50
	安装尺寸：0


三、连接尺寸：
	公称通径
	外形尺寸
	连接尺寸
	执行器型号

	
	
	PN1.0
	PN2.5
	

	
	L1
	L2
	H
	H1
	L
	D
	D1
	b
	n-φd
	1
	D
	D1
	b
	n-φd
	

	250
	348
	159
	584
	595
	140
	375
	335
	16
	12-18
	165
	375
	335
	24
	12-18
	GTD145

	300
	348/627
	176/200
	635/630
	645
	170
	440
	395
	16
	12-22
	178
	440
	395
	24
	12-22
	GTD160/AW13

	350
	378/627
	176/200
	660/655
	645
	170
	490
	445
	16
	12-22
	190
	490
	445
	24
	12-22
	GTD160/AW13

	400
	432/627
	206/200
	750/696
	745
	190
	540
	495
	16
	16-22
	216
	540
	495
	24
	16-22
	GTD160/AW13

	450
	524/627
	228/200
	805/728
	745
	190
	595
	550
	16
	16-22
	222
	595
	550
	24
	16-22
	GTD190/AW13

	500
	524/850
	228/270
	850/820
	745
	190
	645
	600
	20
	20-22
	229
	645
	600
	26
	20-22
	GTD210/AW17

	600
	524/850
	228/270
	905/875
	970
	210
	755
	705
	20
	20-26
	267
	755
	705
	26
	20-26
	GTD210/AW17


四.结构和特点
切断阀阀芯密封面材料可分为硬密封和软密封；按阀芯结构形式可分为单导向平板式和单导向平衡式。具有结构简单、动作可靠、严密切断、开关快速等特点。适用于无颗粒状、无杂质的气体、液体介质，要求快速严密关闭、快速放空和紧急切断的工况。

DYK671F型快速切断蝶阀性能优良、规格齐全、体积小、重量轻等优点，广泛应用于化工、石油、冶金、轻纺等工业生产过程的自动化控制系统中。

五.用途
DYK671F型快速切断蝶阀广泛使用于化工、电力、轻纺、食品、医药、造纸等工业部门及市政工程、水厂等管道对自来水、污水、油类液体或空气、煤气、天然器、水蒸气的介质进行截止或调节流量控制。

1、 订货须知：
2、 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
3、 本公司售后实现质量三包服务。
4、 一、合同签订后，公司会保证产品品质；
5、 二、公司会在规定的时间内按时交货；
6、 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；
7、 四、有任何的建议或疑问，请打电话。
