Z40H美式闸阀

一、Z40H美式闸阀概述：

适用于 ANSI Class150～2500、PN20～42、JIS10～20K，工作温度 -29～425℃（碳钢）及 -40～500℃（不锈钢）的名种管路上，用于截断或接通管路中的介质。通过选用不同的材质，可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。

二、产品特点：①产品设计制造符合国外先进标准要求，密封可靠，性能优良。②结构设计紧凑合理，造型美观。③采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置滚动轴承，启闭轻松。④阀体材料品种齐全，填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配，可适用于各种压力、温度及介质工况。⑤采用国内外多种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。

1． 流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。 　2． 结构简单、体积小、重量轻。 　3． 紧密可靠，目前闸阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好，在真空系统中也已广泛使用。 　4． 操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。　5． 维修方便，闸阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。 　6． 在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。 　7． 适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。 　美标球阀按其通道位置可分为直通式，三通式和直角式。后两种闸阀用于分配介质与改变介质的流向。三片式球阀安装与维护应注意以下事项： 　1.要留有阀柄旋转的位置。 　2. 不能用作节流。 　3带传动机构的球阀应直立安装。

三、工作原理

是靠旋转阀恋来使阀门畅通或闭塞。闸阀开关轻便，体积小，可以做成很大口径，密封可靠，结构 简单，维修方便，密封面与球面常在闭合状态，不易被介质冲蚀，在各行业得到广泛的应用。三,美标闸阀在管路中主要用来做切断　、分配和改变介质的流动方向。闸阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门，它具有以下优点： 　1． 流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。 　2． 结构简单、体积小、重量轻。 　3． 紧密可靠，目前闸阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好，在真空系统中也已广泛使用。 　4． 操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。 　5． 维修方便，闸阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。 　6． 在全开或全闭时，闸体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。 　美标闸阀是一种比较新型的闸阀类别，它有着自身结构所独有的一些优越性，如开关无摩擦，密封不易磨损，启闭力矩小。这样可减小所配执行器的规格。配以多回转电动执行机构，可实现对介质的调节和严密切断。广泛适用于[wiki]石油[/wiki]、[wiki]化工[/wiki]、城市给排水等要求严格切断的工况。

A、开启过程 　1在关闭位置，阀体受阀杆的[wiki]机械[/wiki]施压作用，紧压在阀座上。 　2当逆时针转动手轮时，阀杆则反向运动，其底部角形平面使球体脱开阀座。 　3阀杆继续提升，并与阀杆螺旋槽内的导销相互作用，使球体开始无摩擦地旋转。 　4直至到全开位置，阀杆提升到极限位置，球体旋转到全开位置。 　B、关闭过程 　1关闭时，顺时针旋转手轮，阀杆开始下降并使球体离开阀座开始旋转。 　2继续旋转手轮，阀杆受到嵌于其上螺旋槽内的导销的作用，使阀杆和闸板同时旋转90°。 　3 快要关闭时闸体已在与阀座无接触的情况下旋转了90°。 　4手轮转动的最后几圈，阀杆底部的角形平面机械地楔向压迫球体，使其紧密地压在阀座上，达到完全密封。

四、结构特点

1、 启闭无摩擦。这一功能完全解决了传统[wiki]阀门[/wiki]因密封面之间相互摩擦而影响密封的问题。 　2、 上装式结构。对装在管道上的阀门可直接在线检查与维修，能有效减少装置停车，降低成本。 　3、 单阀座设计。消除了阀门中腔介质因异常升压而影响使用安全的问题。 　4、 低扭矩设计。特殊结构设计的阀杆，只需配一个小手把阀门就能轻松启闭。 　5、 楔形密封结构。阀门是靠阀杆提供的机械力，将球楔压到阀座上而密封，使阀门的密封性不受管线压差变化的影响，在各种工况下密封性能都有可靠保证。 　6、 密封面的自清洁结构。当球体倾离阀座时，管线中的流体沿球体密封面成360°均匀通过，不仅消除了高速流体对阀座局部的冲刷，也冲走了密封面上的聚积物，达到自清洁的目的。 　3、分类　闸阀根据分类方法不同可分为：平行式闸阀、楔式闸阀、升降式闸阀、旋转杆式闸阀、快速启闭闸阀、缩口闸阀、平板闸阀等。 　4、特点　流体阻力小，适用的压力、温度范围大，介质流动方向不受限制，密封性能良好。 　5、施工、安装要点　1）、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，连接应牢固紧密。 　2）、安装在保温管道上的各类手动阀门，手柄均不得向下。 　3）、阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和严密性能试验，合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力在试验持续的时间应符合GB 50243标准要求，以阀瓣密封面无渗漏为合格。

五、零部件材料：

	闸阀材料

	 
	零件名称
	材料

	19
	油杯
	Brass

	18
	紧定螺钉
	Carbon Steel

	17
	手轮锁紧螺钉
	Carbon Steel

	16
	手轮
	Malleable lron/Cast Steel/Ducile lron/Fabricated Steel

	15
	压盖螺母
	Carbon Steel/SS

	14
	活节螺栓螺母
	A193 B7/A194 2H,A193 B8/A194 8

	13
	销
	Carbon Steel/Stainless Steel

	12
	阀杆螺母
	A439-D2/Cu-Alloy

	11
	填料压盖
	Carbon Steel/Equivalent to Body Material

	10
	填料压套
	Stainless steel

	09
	上密封座
	Stainless steel

	08
	阀杆
	Stainless steel

	07
	阀座
	CS+SS/SS/SS+STL

	06
	闸板
	Material see body


六、主要性能参数：
	公称压力（Lb）
	强度试验
	水密封试验
	气密封试验

	
	MPa
	Lbf/in2
	Mpa
	Lbf/in2
	MPa
	Lbf/in2

	150
	3.1
	450
	2.2
	315
	0.5~0.7
	60~100

	300
	7.8
	1125
	5.6
	815
	
	

	600
	15.3
	2225
	11.2
	1630
	
	


订货须知：
您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
本公司售后实现质量三包服务。
一、合同签订后，公司会保证产品品质；
二、公司会在规定的时间内按时交货；
三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；
四、有任何的建议或疑问，请打电话
