HWH44H缓闭重锤止回阀

1、 产品介绍：

本公司主导产品：贯流式止回阀,轴流式止回阀,液力自动阀,管力阀,智能自控阀,偏心旋塞阀,轨道锥塞阀,轻便旋切阀,硬碰硬旋球阀,偏心半球阀,水力控制阀,活塞式流量控制阀,平衡阀等等。公司以质量立家，以信誉开拓市场。近来，本公司投入了阀门检验，检测仪器，加强质量管理，坚持售后服务。我们始终以我们的行动来换取您的信赖。相信在新世纪里，通过与您建立友好的合作伙伴来共创美好的未来。

二.HH44X微阻缓闭止回阀的特点优点
1.HH44X微阻缓闭止回阀:密封可靠,阀瓣为全衬丁晴橡胶,有效的保证了零泄漏.
2.HH44X微阻缓闭止回阀:阀体密封面下端设计了一套活塞的缓闭装置,有效的减小了水击,提高了密封面使用寿命.
3.HH44X微阻缓闭止回阀:销轴(或者说阀杆)外装一个重锤,由于重锤的自由落体运动,关闭时增加了密封压紧外力.有效的保证了密封.
4.HH44X微阻缓闭止回阀的优点是相对H44X,H44H而言的

三.微阻缓闭止回阀工作原理
微阻缓闭止回阀的工作原理是靠进水口介质的流速水头作用，阀瓣自动开启使介质通过。阀体内的压力水通过微量阀流进活塞组件的后腔，将活塞从活塞腔内推出。当水流停止时(或水泵突然停止运行时)，由于阀瓣的自重和水倒流的作用，使阀瓣自动关闭。但是由于活塞处于推出位置，顶住阀瓣，使阀瓣不能将阀口全部关闭还剩余20%的开度使水流通过，这时就减弱了水锤压力。当阀瓣压在活塞的端部时，由于反作用力的产生，使活塞后腔的水阻止活塞退出，亦阻止阀瓣的关闭，这时只能通过微量调节阀缓缓流回隔离装置，使阀瓣徐徐关闭。
阀瓣分成快速和缓慢两步关闭达到了既防逆又减弱水锤的作用。活塞伸出长短决定了阀瓣缓闭的开度。缓闭开度大，水锤小，延长关闭时间；反之，开度小，会产生破坏性水锤。因此，本产品在结构上采用了缓闭开度调节器，即用拉杆对活塞伸出的长度进行控制。管路的长短决定水锤峰值的周期，为了适应各种系统的缓闭时间的要求，本阀设制了一个微量调节阀，可根据水锤峰值到来的时间长短，准确控制活塞后腔压缩水的流量，也就是控制阀瓣的缓闭时间。
四.产品性能
1.当水介质倒流时，阀瓣先速闭后缓闭，缓闭时间可在0`60秒内任意调节
2.当管路中介质倒流时可调节到所产生的水锤峰值水大于工作压力的1.5倍。
3. 介质倒流时，可调节到水泵倒转速度不超过电机额定转速的1.3倍。
1、 订货须知：

2、 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

3、 本公司售后实现质量三包服务。

4、 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

5、 二、公司会在规定的时间内按时交货；

6、 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

7、 四、有任何的建议或疑问，请打电话。
