D971J电动全衬胶蝶阀

一、D971J电动全衬胶蝶阀概述：

衬胶蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为0°~90°之间，旋转到90°时，蝶阀处于全开状态。 本类衬胶蝶阀门在管道中一般应当水平安装。电动全衬胶蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为0°~90°之间，旋转到90°时，蝶阀处于全开状态。 本类衬胶蝶阀门在管道中一般应当水平安装。
全衬胶蝶阀产品由橡胶密封蝶阀和碳钢或不锈钢阀板、阀杆构成。电动全衬胶蝶阀适用于温度≤80～120℃如食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。

二、主要性能参数：

	材料品种
	氯丁橡胶
	丁晴橡胶
	乙丙橡胶
	聚四氟乙烯
	硅橡胶
	氟橡胶
	天然橡胶
	尼龙

	英语简称
	CR
	NBR
	EPDM
	PTFE
	SI
	VITON
	NR
	PA

	型号代号
	X或J
	XA或JA
	XB或JB
	F或XC、JC
	XD或JD
	XE或JE
	X1
	N

	耐温度
	82℃
	93℃
	150℃
	232℃
	250℃
	204℃
	85℃
	93℃

	耐最低温度
	-40℃
	-40℃
	-40℃
	-268℃
	-70℃
	-23℃
	-20℃
	-73℃

	适用工作温度
	0~+80℃
	-20~+82℃
	-40~+125℃
	-30~+150℃
	-70~+150℃
	-23~+150℃
	-20~+85℃
	-30~+93℃


三、主要应用范围：

密封圈材料代号 适用温度 适用介质
NR ≤85℃ 水、空气、酸碱类
CR ≤85℃ 水、煤气、酸碱类
NBR ≤100℃ 水、油品
EPDM ≤120℃ 水、蒸气、一般酸碱类
FKM ≤150℃ 水、蒸气、强酸碱类
四、产品特点】
1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。
2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。
3、可以任何位置安装，维修方便。
4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐弱腐蚀，使用寿命长等特点。

订货须知：
您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
本公司售后实现质量三包服务。
一、合同签订后，公司会保证产品品质；
二、公司会在规定的时间内按时交货；
三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；
四、有任何的建议或疑问，请打电话
