J41B系列氨用截止阀
一、概述：

J41B氨用截止阀阀体的结构形式有直通式、直流式和直角式。直通式是最结构，但其流体的阻力最大。直流式流体阻力较小，多用于含固体颗粒或粘度大的流体。直角式阀体多采用锻造，适用于较小通经、较高压力的的截止阀。 中通法兰为方形结构，阀杆采用间杆连接。

二、技术参数:
1.针对普通阀门耐腐蚀性能差、壳体易穿孔的缺点，根据介质具体特性，氨用截止阀在阀体材料上选用美标阀体精铸不锈钢，可耐氨气、燃气腐蚀，低温可至－40℃大限度保证工况条件使用要求。
2.氨截止阀密封副配对结构型式采用球、平面型，密封自动补偿，达到双重保险的效果，密封性能稳定，无粘着磨损，有效地解决了化工管道用普通阀门密封性能差、易泄露的难题。
3.产品中法兰采用榫槽密封结构，即使在管道压力波动的情况下，保证中法兰密封可靠。
4.上密封装置中采用多级聚四氟乙烯密封材料，形成组合密封，确保阀门在使用期限内填料函无介质泄露，消除了普通阀门填料函密封薄弱、介质易外漏，甚至造成事故的可能。
5,密封面利用阀瓣中间加工一道凹槽添加主要聚四氟乙烯O型圈，构成双重密封，阀座304不锈钢堆焊而成，用在液氨、氨气站球罐管路作为对流量的调节。填料采用聚四乙烯，密封可靠、无外漏。
6.倒密封/自密封结构：阀杆上部密封加载弹簧，在上填料PTFE常久使用磨损借住弹簧力保持上填料不泄漏，内部阀杆倒密封设计构成双道密封：密封面上部添加一道∧型阀圈，阀体下部压制∧型PTFE密封圈，阀杆上升二道∧型结构紧扣，成功有效防止阀杆*不外漏。
7.阀杆经过氮化处理软化，在长久时间使用有效防止阀杆和阀座硬对硬卡死，而出现打不开关不紧现象。
氨用截止阀在GB/T12235标准基础上制定企业标准。企标在材质选用、结构设计上完全根据氨气、燃气介质腐蚀特性和工况要求进行，各项技术参数指标优于明杆截止阀。
三、主要零连接尺寸：

	公称通径
DN(mm)
	主要外形尺寸及连接尺寸(mm)

	
	L
	D
	D1
	D2
	D6
	b
	f
	f2
	z-d
	H
	DO

	J41B-16C  J41B-16Q  J41B-16K

	10
	130
	90
	60
	40
	35
	14
	2
	4
	4-14
	196
	120

	15
	130
	95
	65
	45
	40
	14
	2
	4
	4-14
	196
	120

	20
	150
	105
	75
	55
	51
	16
	2
	4
	4-14
	196
	140

	25
	160
	115
	85
	65
	58
	16
	2
	4
	4-14
	204
	160

	32
	180
	135
	100
	78
	66
	18
	2
	4
	4-18
	208
	160

	40
	200
	145
	110
	85
	76
	18
	3
	4
	4-18
	248
	200

	50
	230
	160
	125
	100
	88
	20
	3
	4
	4-18
	248
	200


四、主要性能参数：

	公称压力 PN(MPa) 
	试验压力 (MPa) 

	
	壳体强度试验 
	密封试验 

	1.6 
	2.4 
	1.76 

	2.5 
	3.75 
	2.75 


订货须知：
您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
本公司售后实现质量三包服务。
一、合同签订后，公司会保证产品品质；
二、公司会在规定的时间内按时交货；
三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；
四、有任何的建议或疑问，请打电话
