H44J旋启式衬胶止回阀

一、H44J旋启式衬胶止回阀概述：

是一种依靠介质本身的流动而自动启、闭阀瓣用来阻止介质逆向流动的自动阀门。属于一种自动阀门，其主要作用是防止介质倒流、泵及驱动电动机反转，以及容器介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管路上。

   旋启式止回阀的阀瓣呈圆盘状，绕阀座通道的转轴作旋转运动，因阀内通道成流线形，流动阻力比升降式止回阀小，适用于低流速和流动不常变化的大口径场合，但不宜用于脉动流，其密封性能不及升降式。旋启式止回阀分单瓣式、双瓣式和多半式三种，这三种形式主要按阀门口径来分，目的是为了防止介质停止流动或倒流时，减弱水力冲击

是一种依靠介质本身的流动而自动启、闭阀瓣用来阻止介质逆向流动的自动阀门。应用于温度小于80度的弱酸性介质管道。起防止介质倒流作用，卧式安装或立式安装均可。的阀瓣呈圆盘状，绕阀座通道的转轴作旋转运动，因阀内通道成流线形，流动阻力比升降式止回阀小，适用于低流速和流动不常变化的大口径场合，但不宜用于脉动流，其密封性能不及升降式。旋启式止回阀分单瓣式、双瓣式和多半式三种，这三种形式主要按阀门口径来分，目的是为了防止介质停止流动或倒流时，减弱水力冲击。

衬里新型止回阀于控制一般腐蚀性介质，阀体内腔苗冕覆有可供选择的各种橡胶，具有强度高、耐腐蚀性能好的特点。适用于不同工作温度和流体管路，防止各类管路或设备上的介质逆流的单向启闭

二、材料

材料：上阀体：铸铁、球墨铸铁   下阀体：铸铁、球墨铸铁 衬里：橡胶 阀瓣：碳钢包覆橡胶    

部件列表：上阀体、下阀体、衬里、阀瓣

三、主要特点：

1、结构长度短，其结构长度只有传统法兰止回阀的1/4~1/8。

2、体积小、重量轻、其重量只有传统法兰止回阀的1/4~1/20。

3、阀瓣关闭快速，水锤压力小。

4、水平或垂直管道均可使用，安装方便。

5、流道通畅、流体阻力小。

6、动作灵敏、密封性能好。

7、阀瓣行程短、关阀冲击力小。

8、整体结构、简单紧凑、造型美观。

9、使用寿命长、可靠性高。

四、主要性能参数：

	遵循规范 
	STANDARD 

	设计与制造 
	GB/T 12235、GB/T12236 

	结构长度 
	GB/T 12221、JB/T 96 

	法兰尺寸 
	JB/T 78、JB/T 79 

	压力试验 
	GB/T 13927 

	标志 
	GB/T 12220 

	供货 
	GB/T 12252 


五、主要零部件材料：

	名称
	材料

	上阀体 下阀体
	灰铸铁 /硬橡胶

	阀瓣
	碳钢 /软橡胶


六、主要连接尺寸：

	公称通径（DN）
	公称压力（MPa）
	工作压力（MPa）
	L
	D
	D1
	Z-Φ
	B
	重量（Kg）

	25
	1.0
	1.0
	160
	115
	85
	4-14
	128
	4.5

	32
	
	
	180
	135
	100
	4-18
	150
	7

	40
	
	
	200
	145
	110
	4-18
	160
	8

	50
	
	
	230
	160
	125
	4-18
	178
	10

	65
	
	
	290
	180
	145
	4-18
	204
	18

	80
	
	
	310
	195
	160
	4-18
	230
	24

	100
	
	
	350
	215
	180
	8-18
	255
	30.5

	125
	
	
	400
	245
	210
	8-18
	305
	47.5

	150
	
	
	480
	280
	240
	8-23
	345
	63.5

	200
	
	0.6
	500
	335
	295
	8-23
	415
	96.5

	250
	
	0.4
	550
	390
	350
	12-23
	495
	144

	300
	
	
	698
	440
	400
	12-23
	540
	224

	采用标准
	设计制造： Q/JBGN03 结构长度：Q/JBGN03 法兰：JB78（PN1.0MPa）


订货须知：
您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
本公司售后实现质量三包服务。
一、合同签订后，公司会保证产品品质；
二、公司会在规定的时间内按时交货；
三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；
四、有任何的建议或疑问，请打电话
