Z41X明杆软密封闸阀

一、概述：

Z41X-10、Z41X-16Q 型明杆软密封闸阀：手动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板，阀座密封面材料为丁晴橡胶，公称压力 PN10，阀体材料为铸铁（Z41X-10）、球墨铸铁（Z41X-16Q）的软密封闸阀。

二、主要性能参数：
	Z41X-10、Z41X-16Q 型明杆软密封闸阀主要性能参数

	型号
	PN
	工作压力/MPa
	适用温度/℃
	适用介质

	Z41X-10
	10
	1.0
	≤80
	水

	Z41X-16Q
	16
	1.6
	≤80
	水


三、主要连接尺寸：
	DN
	L
	D
	D0
	D1
	b
	f
	z×Φd

	50
	178
	165
	125
	99
	20
	3
	4×Φ19

	65
	190
	185
	145
	118
	20
	3
	4×Φ19

	80
	203
	200
	160
	132
	22
	3
	8×Φ19

	100
	229
	220
	160
	132
	22
	3
	8×Φ19

	125
	254
	250
	210
	184
	26
	3
	8×Φ19

	150
	267
	285
	240
	211
	26
	3
	8×Φ23

	200
	229
	340
	295
	266
	26
	3
	8×Φ23

	250
	330
	395
	350
	319
	28
	4
	12×Φ23

	300
	356
	445
	400
	370
	28
	4
	12×Φ23

	350
	381
	505
	460
	429
	30
	4
	16×Φ23

	400
	406
	565
	515
	480
	32
	4
	16×Φ28

	450
	432
	615
	565
	530
	32
	4
	20×Φ28

	500
	457
	670
	620
	582
	34
	4
	20×Φ28

	600
	508
	780
	725
	682
	36
	5
	20×Φ31


三、工作原理：
　　转动手轮，通过手轮与阀杆的螺纹的进、退，提升或下降与阀杆连接的阀板，达到开启和关闭的作用。
　　按壳体/主体材料分类，闸阀可分为：
　　1. 金属材料阀门：如碳钢阀门、合金钢阀门、不锈钢阀门、铸铁阀门、钛合金阀门、蒙乃尔阀门、铜合金阀门、铝合金阀门、铅合金阀门等。
　　2. 金属阀体衬里阀门：如衬胶阀门、衬氟阀门、衬铅阀门、衬塑阀门、衬搪瓷阀门。
　　3. 非金属材料阀门：如陶瓷阀门、玻璃阀门、塑料阀门。
　　四、闸阀具有以下优点：
　　1、流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的，介质成直线流动，流动阻力小。
　　2、启闭时较省力。是与截止阀相比而言，因为无论是开或闭，闸板运动方向均与介质流动方向相垂直。
　　3、高度大，启闭时间长。闸板的启闭行程较大，降是通过螺杆进行的。
　　4、水锤现象不易产生。原因是关闭时间长。
　　5、介质可向两侧任意方向流动，易于安装。闸阀通道两侧是对称的。
　　6、结构长度(系壳体两连接端面之间的距离)较小。
　　7、密封面易磨损，影响使用寿命。启闭时，闸板与阀座两个密封面相互摩擦滑动，要介质压力作用下易产生擦伤磨损，影响密封性能，缩短使用寿命。
　　8、价格较贵。接触密封面较多，加工较复杂，特别是闸板座上的密封面不易加工，而且零件较多。
　　形体简单 , 结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。
　五、结构特点：
　　长期以来市场上使用的一般闸阀普遍存在着漏水或生锈现象，本企业引进欧洲高科技橡胶及阀门制造技术所生产的弹性座封闸阀，克服了一般闸阀密封不良，生锈等缺陷，弹性座封闸阀利用弹性闸板产生微量弹性变形的补偿作用达到良好的密封效果，该阀具有开关轻巧、密封可靠、弹性记忆佳及使用寿命等显著优点。可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等体管线上作为调节和截流装置使用。
1、 订货须知：
2、 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
3、 本公司售后实现质量三包服务。
4、 一、合同签订后，公司会保证产品品质；
5、 二、公司会在规定的时间内按时交货；
6、 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；
7、 四、有任何的建议或疑问，请打电话。
