J41J电动衬胶截止阀

一、概述：

直通式衬胶截止阀，是国内著名『截止阀』制造商，为广大客户打造外观精美，价格合理、售后保证的高品质【直通式衬胶截止阀】；我公司不断采用新材料、新技术保障J41J直通式衬胶截止阀产品对工况的适用性，使用寿命长等特点，坤仪为您提供衬胶截止阀型号标准、结构尺寸、作用原理、安装维护等详细说明书。

二、主要零部件材料：
	阀体
	铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢

	蝶板
	铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢、碳钢完全包覆橡胶或氟塑料

	阀杆
	碳钢镀镍磷、不锈钢

	阀座密封圈
	天然胶NR、氯丁胶CR、丁腈胶NBR、三元乙丙胶EPDM、氟橡胶FKM

	手轮
	铸铁、碳钢


三、主要性能参数：
	遵循规范
	STANDARD

	设计于制造
	GB 12233/GB　12235

	结构长度
	GB 12221（长-短系列）

	法兰尺寸
	JB 78/JB 79（GB，HG，SH）

	压力试验
	GB/T　13927

	标志
	GB　12220

	供货
	GB/T　12252


	四、遵循规范
	STANDARD

	设计于制造
	GB 12233/GB　12235

	结构长度
	GB 12221（长-短系列）

	法兰尺寸
	JB 78/JB 79（GB，HG，SH）

	压力试验
	GB/T　13927

	标志
	GB　12220

	供货
	GB/T　12252


订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话）。
