D343X法兰式双偏心软密封蝶阀

一、D343X法兰式双偏心软密封蝶阀概述：
1、适用于温度≤120℃，公称压力≤1．6MPa的
食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。
2、制造标准：中国GB、机械部JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。
3、阀体材质：铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。
4、工作温度：-196℃-650℃。连接方式：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。
5、驱动方式：手动、气动、液动、电动。
二、D343X法兰式双偏心软密封蝶阀主要尺寸与外形：
	公称通径
	结构长度
	外形尺寸
	连接尺寸
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	50
	2
	108
	82.5
	338
	180
	65
	140
	110
	88
	4-14
	165
	125
	99
	4-18
	165
	125
	99
	4-18

	65
	2?
	112
	92.5
	358
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	65
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	4-14
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	4-18
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	80
	3
	114
	100
	413
	245
	70
	190
	150
	124
	4-18
	200
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	132
	8-18
	200
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	132
	8-18

	100
	4
	127
	110
	428
	240
	72
	210
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	4-18
	220
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	8-18
	220
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	125
	5
	140
	125
	444
	240
	72
	240
	200
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	8-18
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	8-18
	250
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	184
	8-18

	150
	6
	140
	142.5
	553
	350
	93
	265
	225
	199
	8-18
	285
	240
	211
	8-22
	285
	240
	211
	8-22

	200
	8
	152
	170
	678
	350
	93
	320
	280
	254
	8-18
	340
	295
	266
	8-22
	340
	295
	266
	12-22

	250
	10
	165
	197.5
	742
	550
	350
	375
	335
	309
	12-18
	395
	350
	319
	12-22
	405
	355
	319
	12-26

	300
	12
	178
	222.5
	803
	600
	350
	440
	395
	363
	12-22
	445
	400
	370
	12-22
	460
	410
	370
	12-26

	350
	14
	190
	252.5
	866
	600
	350
	490
	445
	416
	12-22
	505
	460
	429
	16-22
	520
	470
	429
	16-26

	400
	16
	216
	282.5
	940
	600
	350
	540
	495
	463
	16-22
	656
	515
	480
	16-26
	580
	
	
	


尊敬的客户：

1、 欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。
2、 合同签订后，保证保质、保量，按时交货；

3、 在发货产品前，本厂向需方给予以下资料：发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料；

4、 有任何的建议或疑问，请立即联系我们。
