陶瓷蝶阀MSD41
一、概述：

蝶阀又叫陶瓷翻板阀，是一种结构简单的调节阀，同时也可用于低压管道介质的开关控制。陶瓷蝶阀采用结构陶瓷做密封副，其优良的耐腐蚀、耐高温、耐磨损及耐冲蚀性能，完全可以替代整台使用贵重金属制造的蝶阀，且使用寿命与整台使用贵重金属制造的蝶阀相当甚至更长，的改善了恶劣工况下，蝶阀密封副易损坏，使用寿命达不到系统检修周期要求的情况。

二、陶瓷蝶阀主要性能参数：

	产品名称：
	陶瓷蝶阀
	产品型号：
	MSD41

	驱动方式：
	手动、蜗轮、气动、电动
	连接形式：
	法兰、对夹

	结构形式：
	中线式、偏心式
	密封结构：
	软密封、硬密封

	压力范围：
	0.1-4.0Mpa
	公称通径：
	DN80-400

	常用材质：
	铸铁、铸钢、不锈钢
	技术咨询：
	


三、产品特点：

1.电厂（脱硫、脱硝、飞粉、石灰石浆液、石膏、滤液、回炼油等）；
2.垃圾焚烧（石灰浆液、吸收塔等）；
3.钢铁厂（煤粉喷射、钢铁脱硫、石灰、硅酸盐、MgO等）；
4.造纸业（高岭土、斑脱岩、滑石粉、石英沙, MgO, CaCO3，其他纸浆填料、漂白剂、NaOH, 滤液、硅粉等）；
5.化工厂（各种酸、金属浆液、机体、聚合物、 工艺水、废水、TiO2浆液,TiCI4,FeCI2, 腐蚀剂、混合液、X酸胺、磷酸以及磷酸盐）；
四．产品规范：

设计规范：JB/T 8527

结构长度：GB/T 12221

连接标准：GB/T 9113

压力试验：JB/T 9092

产品标识：GB/T 12220

供货规范：GB/T 12252

订货须知：
您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
 

本公司售后实现质量三包服务。
一、合同签订后，公司会保证产品品质；
二、公司会在规定的时间内按时交货；
三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；
四、有任何的建议或疑问，请打电话
