轮式矿井装载机装载机的简单介绍

原理系统的主要功能如下。
空挡/启动联锁保护功能只有当换挡手柄挂空挡时整车才能启动,这是本系统特
有的空挡保护功能。当手柄挂空挡时,584号导线输出24V电压至挡位/启动联锁继电器线
图,使挡位/启动联镇继电器触点闭合,接通后续电路,整车方可启动，动力切断功能(剩车脱挡功能)控制单元EST-17T通过检测制动上的制动灯开关及紧急制动动力切断开关的状态后决定是否给电液换挡单元(也称变速操纵)发出切断动力的指令，轮式矿井装载机当司机踩下制动阀踏板时,制动灯开关闭合,EST-17T检测到这一信号后给变速操纵阀发出切断动力的指今;同样,当司机提起停车制动电磁开关时,停车制动电磁网断电,EST17T检测到这一信号后也给变速操纵阀发出切断变速箱动力输出的指令动力切断功能在前进或后退1、2挡中发生作用,当装载机处于高速挡位时,为保证行车安全,控制单元EST-17T不会切断变速箱动力输出,这是由装载机的行驶特性决定的。
直接换向功能该机换挡手柄没有换向联锁,司机可以根据装载机车速,进行直接
换向,对前进1挡和2挡,可随时直接挂入相应的倒挡(1F1R和2Fや2R)。
当超过二挡的矿用装载机高车速时,本系统通过程序控制,先将挡位降到目前行驶方向的2挡位置,稍后,挂上反方向2挡,矿用装载机后变速至预选的挡位起步限速功能该机起步时,不管手柄选择的挡位如何,变速箱的实际挡位都处于1挡或2挡,也就是说,机器只能以低于2挡的车速起步,起步后方可一步一步往相应的高挡挂挡轮式矿井装载机速度传感器随时将车速的检测信号传给控制单元EST-17T,控制单元EST-17T再决定是否允许挂高挡,限速值约为14km/h,即矿用装载机高只能挂2挡起步,只有在车速超过限速值时,才允许挂3、4挡,如车速末达此值,虽然挂了3挡或4挡,装载机也只以2挡的速度行走(也就是根据路面状况决定车速),本功能与空挡联锁保护功能均为保护行车安全设置。
