铁皮打包带比较笨重，一旦散乱了就很难恢复原状，凯比奇包装今天为你介绍一款可以解决打包带散乱问题，打包时更换打包场所问题，打包机，打包扣放置乱的现象，你都可以试试我们这款KBQ-S406复卷式钢带带盘车，我们这款带盘车外观设计大气美观，大转盘装带不会溢出来，在旋转过程也不会刮到员工所以很多注重安全的企业都会选择这款钢带复卷式带盘车。

KBQ-S406复卷式钢带工具车规格书：

名称：钢带带盘车

品牌：KBQPACK 凯比奇

型号：KBQ-S406

带料：铁皮打包带、钢带、不锈钢打包带

带宽：0.9、12、16、19、25、32mm

带厚：0.3—3.0mm

装带：一次2卷

称重：100kg

带盘车尺寸：68*34*75(长宽高)

带盘车重量：24kg
使用KBQ-S406复卷式铁皮带盘车 钢带有什么要求吗：

没错钢带带盘车我们有提供两款，但这款KBQ-S406铁皮带盘车需要你的钢带中间直径必须是406mm才可以使用我们这款带盘车，大了，小了暂时都没办法使用我们这款带盘车，请用户注意。

什么是钢带空间直径，很多客户可能还不懂，这么和你说吧铁皮打包带在分卷缠绕中类似于（透明胶布 中间需要纸管）但钢带中间没有纸管是空心的，所以你必须保证钢带中间 空心位置是406mm直径使用我们这款KBQ-S406带盘车才可以使用，其它规格铁皮打包带建议你使用KBQ-G200通用性带盘车。

KBQ-S406豪华型带盘车 和市场上普通钢带带盘车有啥不一样：

普通钢带带盘车是采用的梯形设计，我们简称为 卡槽方式放置铁皮打包带，而我们凯比奇今天介绍这款KBQ-S406豪华带盘车采用的 夹合式置带方式将铁皮打包带卡主，所以需要的打包带直径有所区别。

KBQ-S406豪华钢带带盘车，外观看起来是一个大圆盘，分内置固定盘，外置活动盘，两个盘子内都焊接有装带 卡位，合计大约每个盘中 4-6个卡位，只需要将铁皮打包带空心位置卡主圆盘固定卡位即可，操作非常简单，卡带很牢固稳定，是工业生产钢带铁皮使用中好帮手。
购买钢带带盘车组装复杂吗 安装方式 方法如下：

凯比奇包装生产销售铁皮带盘车快10年之久，我们完全能考虑到用户的使用感受和需要的产品，我们这款豪华型钢带带盘车在出厂时基本可以算组装完成客户拿到手都可以开始正常使用，我们这款带盘车 用户收到车子只需要安装2个轮子即可，其它基本不需要动手组装就可以使用，因为我们在出厂时都是组装了99%的部件，因为轮子在运输中安装好了不好发货所以拆除发货。

KBQ-S406钢带带盘车全国销售，请用户不需要担心组装问题，现在科技发达我们可以为外地用户提供 组装视频，组装图片，用户一看即可会安装，即可会使用，这很简单，有问题请随时咨询凯比奇业务专员。
