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非常感谢贵公司向我公司了解，此为我公司简介与产品介绍。
山东欣达电梯有限公司，是从事杂物电梯，别墅电梯加工制造的专业型企业。公司成立十多年来，根据市场需求的特点，结合我国的国情，配备了一流的专业设计人员和高级技术工人，专业研制开发和生产杂物电梯，别墅电梯。我公司生产的杂物电梯，别墅电梯已通过国家电梯质量检测中心质量鉴定。并获得了技术监督局批准的安全生产许可证。目前，我们生产的产品技术性能趋于国际先进水平。我们的产品已得到国内外广大客户的认可。
公司长期贯彻质量兴企的思想。强化员工的质量意识，使我们生产的产品性能更好，质量更加可靠。

欣达公司在经营中将以质量优势、信誉优势，来赢得市场。坚持做好售前服务、售中服务、售后服务。以更先进的经营理念，竭诚为广大客户提供更好的产品和更优化的服务。

产品于      2014年通过中国国家电梯检测中心的检测

         2014年通过国际质量管理体系认证

         2014年获得国家电梯生产许可证

今后“欣达电梯”将一如既往的继承和发扬创新、优质、真诚、高效的创业精神，为用户提供质量优良、功能完善、性能卓越的产品，更加满意的服务。领先科技   卓越品质

	电梯型号   Elevator  Model                  XD-400

	产品技术参数              Products technical  Parameters

	1
	额定载重  Rated Capacity
	          400 KG

	2
	额定速度  Ratde Speed
	        0.4m/s

	3
	服务楼层  Service Floor
	4 层4 站 4 门

	4
	结构形式  Structure Form
	井道式（钢架根据客户要求单独核算）

	5
	提升高度  Lifting  Height
	 9600mm以上

	6
	总高度    Total   Height
	13900mm

	7
	开门方式  Door-Opening Type
	中分自动门开门

	8
	开门尺寸  Door   Size
	宽  750mm    高   2000mm

	9
	轿厢尺寸  Car   Size
	宽   1200mm深   1200mm高  2200mm

	10
	电梯功率  Elevator Power
	1.1KW

	11
	控制方式  Control  System
	变频

	12
	驱动方式  Drive    System
	曳引驱动

	土建参数               Construction  Parame ters

	13
	底坑  Work  Taiwan  Height
	1100mm

	14
	井道净尺寸  Hatchway net Size
	宽    1800mm   深   2000mm

	15
	机房尺寸    Machine  Room Size
	无

	16
	电源要求   Srpply  Voltage Requirements
	3相5线380VAC  50HZ

	轿厢设计                    Car    Design

	17
	轿厢内壁   Car  Wall
	钛金蚀刻 

	18
	轿门       Car  Door
	钛金蚀刻 

	19
	厅门       Hoistway  Door
	钛金蚀刻 

	20
	门机      Door   Jamb
	展鹏

	21
	安全钳，限速器     Door   Slide
	宁波奥德普

	22
	曳引机       
	上海法西

	23
	控制系统  Operating  Panel
	默纳克

	24
	轿底      Car  Platform
	


报价清单(Price List)

                                            单位  万元
	产品型号
	载重量
	速度
	层站门
	数量
（台）
	单台价
	运费    


	总计
	

	XD-400
	400kg
	0.4m/s
	4/4-4
	1
	67000 


	含 
	67000 
	 

	
	总计金额       大写：   陆万柒仟       元整

小写：  67000         元整

	
	备注：以上价格为：标配钢丝绳钛金蚀刻价格 ，含运费，不含安装，不含税，零部件质保1年，不含土建工程，不含叉车费(叉车费有甲方自理)


注意事项：

交货地点  Place Of Delivery:
付款方式  Payment Terms    : 合同签订后，2个工作日内支付合同总价  

                                的30%，发货前2日内支付合同总价的

                                70% 

运输时间  Time Of Transport:  收到买方发货前应付的金额起3-5 天

生产时间  Time Of Production: 收到买方订金起25个工作日内

报价有效期：30个工作日

山东欣达电梯别墅梯配置表

产品特点               Products  Features
一、我公司所生产的别墅电梯采用默纳克系统控制，操作简便，功能强大，运行平稳，故障率低；
二、我公司所生产的别墅电梯具有完善的电梯故障监测系统，对电梯运行的全过程进行监控，并能清晰显示出故障发生位置，易于维修；
三、可调式轨道支撑：避免了由于电梯井道的偏差而影响电梯轨道的垂直度，从而使电梯的运行质量更加平稳；
四、强度高、调整方便的门机，层门装置，厅门、轿门。  

默纳克控制系统，便与调试，稳定性高。

导轨采用冷拉T75型导轨

标配轿箱、层门、门套全部为发纹不锈钢，特殊要求按合同执行。

楼层指示、运行方向、选层提示功能

开关门状态指示、到站提示功能

无需机房，顶层高度2800MM-3000MM以上都可以，底坑500MM-300MM节约空间。

市场优越性            Market  Superior

我的公司是专业从事电梯部件，杂物电梯，别墅电梯加工制造的专业型企业。公司成立十多年来，根据市场需求的特点，结合我国的国情，配备了一流的专业设计人员和高级技术工人，现我司拥有专业工程师6名。技术人员18名，售后服务人员5名。

产品的主要优势有以下几点：

一、控制系统：设计小巧且易检修，故障率低。随柜子附带故障说明，方便客户的检修和维护，属于具有先进水平别墅电梯莫纳克控制系统

二、控制面板：与传统的机械按键相比，不但美观而且耐用，可谓是创新工业设计的基础。它颠覆了传统意义上的按钮控制，只要轻轻碰触，就可以实现机械按钮的功能，其抗磨损性特别适用于长寿命、高使用频率的电梯控制面板。我们采用的按钮、触摸感应方案完全解决了防水、防潮、防电磁干扰三大关键问题。

二、对讲功能（智能化）：可以实现任意两个楼层间的对讲通话，对讲状态指示、自动延时挂断或手动结束对讲。

三、蜂鸣提示功能：由扬声器发出的“叮咚”音乐到站钟与传统蜂鸣器相比更显幽雅和档次，比较人性化

四、主机（曳引机）：采用于上海法西，此主机密封性好，平稳度好，有钢带和钢丝绳二种主机，主机小巧楼层顶层高度低一直以来受广大市场用户的好评！

五、材质：标配采用的是发纹不锈钢，客户特殊要求按客户要求定制。

六、导轨是采用冷拉实芯的T75轨，牢固性能相当好，而且稳！

七、产品优良精密的设计，以及采购的精细使得产品易于安装，且受到市场广大客户的一致好评！

八、服务：我司会在一年内免费提供电梯易损部件。定时回访客户，了解电梯运行情况。                          

由于我司内部调节和谐， 是个真正团结的集体，故在产品的售前，售中及售后，工作人员都会非常热情的去迎接合作伙伴及一切问题！ 

	山东欣达别墅电梯功能配置表

	1
	全集选运行功能
	22
	满载直驶

	2
	开门时间设定功能
	23
	超载保护功能

	3
	开门保持功能
	24
	电动松闸功能

	4
	门服务层设置
	25
	故障数据记录

	5
	楼层显示设置
	26
	检修功能

	6
	光幕信号自诊断
	27
	简易维保键盘

	7
	前后门独立控制项目
	28
	检修运行

	8
	重复关门项目
	29
	电机参数调谐

	9
	智能语音功能
	30
	楼层位置智能校正

	10
	空闲返基站功能
	31
	限速器远程测试

	11
	换站停靠功能
	32
	电梯运行测试

	12
	误指令删除功能
	33
	安全功能

	13
	服务层设置功能
	34
	ARD停电救援功能

	14
	分时服务层选择
	35
	锁梯功能

	15
	低速自救功能
	36
	基站校正

	16
	启动转矩自动补偿
	37
	节能功能配置

	17
	直接靠停
	38
	轿厢节能功能

	18
	暂停服务输出功能
	39
	空闲门机节能

	19
	运行次数记录
	40
	轿厢意外移动功能

	20
	运行时间记录
	41
	提前开门。再平层功能

	21
	门锁异常自动开门
	42　
	旁路功能.制动力检测功能

	
	
	
	

	
	
	
	


	序号
	名称
	规格型号
	品牌原产地

	一、控制柜部分：

	1
	控制柜
	山东欣达电梯
	山东

	2
	变频器
	汇川默纳克 
	苏州

	3
	UCMP板
	汇川默纳克
	苏州

	4
	运行接触器
	施耐德进口
	法国

	5
	封星接触器
	施耐德进口
	法国

	6
	抱闸接触器
	施耐德进口
	法国

	7
	安全开关
	施耐德进口
	法国

	8
	开关电源
	明纬科技
	上海

	9
	变压器
	信平
	山东

	10
	按钮
	一佳工控
	浙江

	11
	端子及插件
	速普
	浙江

	12
	电动松闸装置
	烨炜上品电气
	苏州

	13
	操纵盘
	宁波莱升 / 苏默电控
	浙江 / 苏州

	14
	外呼盒
	宁波莱升 / 苏默电控
	浙江 / 苏州

	二、曳引机部件：

	15
	曳 引 机
	FAXII200-1

F
	上海法西

	三、井道及安全部件：

	16
	缓冲器
	DQ-A-4
	沈阳聚氨脂

	17
	门机
	中分
	无锡展鹏

	18
	导轨
	T75A
	淄博

	19
	限速器
	OX-186A


	宁波奥德普

	20
	安全钳
	OX-088
	宁波奥德普

	21
	光幕
	
	微科

	22
	上下极限开关
	S3-1370
	山东欣达

	23
	平层感应器
	SH-GS3
	长春盛昊

	24
	磁电缓速开关
	SH77NSU
	长春盛昊

	四、曳引绳及电缆部件：

	25
	曳引钢丝绳
	Ф8
	天津

	26
	曳引式钢带
	30P3-2（30×3）
	意大利麦高迪亚太

	
	
	
	



