FU型链式输送机
一、FU链式输送机产品概述:
    FU型链式输送机是一种用于水平(或倾斜≤15°)输送粉状、粒状物料的机械新产品，其使用性能优于螺旋输送机，埋刮板输送机和其它输送设备，广泛用于建材、建筑、化工、矿山、机械、冶炼、粮饲加工等行业，是一种理想的新型输送设备。
二、 FU型链式输送机型号说明: 
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三、FU型链式输送机工作原理:
   由于物料具有内摩擦力和侧压力等特性，输送链的运动使机槽内的物料之内部压力和颗粒间的内摩擦力增加，当料层之间的内摩擦力大于物料与槽壁间的外摩擦力时，物料就随着输送链一起象水一样地向前流动，料层高度与机槽宽度的比值满足一定条件时，可形成稳定的物料流。先进的输送原理，精良的设计和制造工艺为本系列产品的优良性能提供了可靠保证。

四、FU型链式输送机主要特点:
1.结构合理、设计新颖、技术先进、系列齐全。
2.全封闭机壳，密封性能好，操作安全，运行可靠。
3.节省费用,节电且耐用，维修少，降低消耗，提高效益。
4.输送能力大，允许在较小空间内输送大量物料，输送量达6～600m3/h。 
5.进出口灵活，高架、地面、地坑、水平、爬坡（≤15°）均可安装，输送长度可根据用户设计。
6.使用寿命长，输送链用合金钢材经先进热处理手段加工而成，正常寿命＞5年，链上的滚子寿命≥2～3年。 
FU型链式输送机技术参数表:
	型 号
	槽宽
（mm）
	理想
粒度
（mm）
	10%最
大粒度
(mm)
	最大
输送
斜度
	最适合输送量（m3/h）
	物料
湿度

	
	
	
	
	
	链条线速（m/min）
	

	
	
	
	
	
	10
	12
	13.5
	15
	16
	20
	25
	

	FU150
	150
	＜4
	＜8
	≤15°
	6-9
	　
	　
	9-13
	　
	12-18
	15-23
	≤5%

	FU200
	200
	＜5
	＜10
	
	11-14
	　
	　
	16-22
	　
	22-29
	27-36
	

	FU270
	270
	＜7
	＜15
	
	19-27
	23-32
	25-36
	28-41
	31-43
	38-54
	47-68
	

	FU350
	350
	＜9
	＜18
	
	　
	36-50
	　
	49-68
	　
	65-90
	63-113
	

	FU410
	410
	＜11
	＜21
	
	　
	50-72
	　
	63-90
	　
	86-117
	95-135
	

	FU500
	500
	＜13
	＜25
	
	　
	72-99
	　
	95-131
	　
	136-180
	144-203
	

	FU600
	600
	＜15
	＜30
	
	　
	104-144
	　
	135-190
	　
	180-260
	207-270
	


注:最适输送量是以水泥为物料计算的，用于其它行业输送琢性小、温度＜60℃的物料时，速可加快。物料湿度≤5%，指手湿成团，撒手能散。
友情提示: FU型链式输送机的驱动装置采用XWD型行星摆线针轮减速机。输送机的长度L以0.5米为一档。FU150、200、270型输送机的标准中间节长度为2米；非标准中间节长度为1.5米、1米。FU350型的标准中间节长度为3米； 非标准中间节长度为2.5米、2米、1.5米。工艺布置时可选用数节标准中间节与数节非标准中间节组合成需要的机长L，并尽可能选用标准节组合。输送机的链条有普通型和耐温型(60℃-110℃)2种。物料温度高于110℃时，应与本公司联系特殊订货。 
