                 济南一路行智能移动鄂破机
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	给料仓
	启黔重工长度4米

	鄂式破碎机
	美卓c106鄂式破碎机

	生产能力T/H
	200-300吨

	液压系统
	天津合资伯姆克液压系统

	底盘
	英国邦飞利

	发电机组
	400KW康明斯

	长高宽
	长15.6高3.76宽3.1


广泛应用于加工物料的中碎和细碎用途；各种类矿山岩石的破碎；

适合用鹅卵石，花岗岩；

出料的大小由液压完成调节；

采用无线遥控操作，使用时无需要人工驾驶。达到指定工地，可以直接投入生产。

济南一路行智能移动圆锥破碎机
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	圆锥破碎机
	美卓多缸圆锥HPS-300

	生产能力T/H
	200T

	液压系统
	天津合资伯姆克液压系统

	底盘
	英国邦飞利

	发电机组
	400KW康明斯

	长高宽（米）
	16.8*3.76*3.1


广泛应用于加工物料的中碎和细碎用途；各种类矿山岩石的破碎；

适合用鹅卵石，花岗岩；

出料的大小由液压完成调节；

采用无线遥控操作，使用时无需要人工驾驶。达到指定工地，可以直接投入生产。

济南一路行移动筛分机
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	主电机
	11.8KW

	主皮带
	11KW

	主皮带长宽
	1*9

	整机长宽高
	12.8*3.2*3.78

	发电机组
	康明斯

	发电机功率
	90KW

	履带
	英国邦飞利

	液压系统
	天津合资伯姆克液压系统

	进料粒度
	0-80MM

	产量每小时
	300T

	皮带1
	7.5KW

	皮带2
	5.5KW

	皮带3
	5.5KW

	皮带4
	5.5KW

	总功率
	53KW

	总重量
	26T


履带式筛分机广泛用于各种破碎筛分工艺中筛分；

筛分机的处理能力与物料性质、进料粒度等因素相关；

标配：手动控制、无线遥控器；

筛分机为主层筛4种料可根据不同需求调节所筛分物料大小；

所配备输送皮带为遥控液压折叠、到达指定物后可以立即投入生产、不需要任何的安装
