PVC-C管

PVC-C管道系统（国外称为CPVC）高温机械强度高，适于受压场合。使用温度高达90摄氏度左右，寿命可达50年，安全简便。连接方法为冷融连接，螺纹连接，法兰连接和卡箍连接。阻燃、防火、导热性低，管道热损少，安装费用低，属于绿色建材。
中文名
氯化聚氯乙烯
外文名
PVC-C或CPVC
学科分类
材料学
应    用
消防管道系统；工业管道系统；冷热水管道系统
特性1
无毒无害不生锈不结垢不腐蚀
特性2
耐酸耐氯性耐热好；保温性好
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介绍
PVC-C 是一种应用前景广阔的新型工程塑料。树脂由聚氯乙烯（ PVC ）树脂氯化改性制得，是一种新型工程塑料。该产品为白色或淡黄色无味、无臭、无毒的疏松颗粒或粉末。 PVC 树脂经过氯化后，分子键的不规则性增加，极性增加，使树脂的溶解性增大，化学稳定性增加，从而提高了材料的耐热性、耐酸、碱、盐、氧化剂等的腐蚀。提高了树脂的热变形温度的机械性能，氯含量由 56.7% 提高到 63-69% ，维卡软化温度由 72-82 ℃，提高到 90-125 ℃，最高使用温度可达 110 ℃，长期使用温度为 95 ℃。
适用范围
广泛应用在民用生活给水、热水系统、管道直饮水系统、商用纯水系统、电子工业用去离子水系统、医用洗肾用纯水系统、空调用冷热水系统等领域。在北美地区，上述领域PVC-C管道已拥有30%的市场占有率。我国近年来民用建筑给水系统特别是热水系统中也得到了越来越多地应用。PVC-C自动喷水管道系统在美国于1986年正式进入实用阶段，到目前已有20多年的成功应用经验。自动喷水专用管道Blaze Master PVC-C已取得UL（美国保险商实验室)、ULC（加拿大保险商实验室)、FM（美国工厂相互保险研究所）、LPC（英国财产损失预防委员会）等相关消防权威机构的认证。
PVC-C消防管具有防引燃性、阻燃性、抗暴露燃烧、燃烧后气体对身体不产生不良后果，而且表面光滑、阻力损失小、节能，基本上不会发生微生物侵蚀，安装工艺快速、可靠，承压性能强，适用于GB50084中的轻危等级以及中危Ⅰ级建筑物，但要注意，PVC-C消防管只适用于湿式自动喷水灭火系统，严禁用于输送压缩空气或其它气体。 [1] 
PVC-C冷热水管取材海水盐，绿色环保；管道耐氯性能强，所以水质卫生健康，管道系统不透氧，因此不会因氧化而腐蚀，不仅比金属管道耐腐蚀，而且比其他塑料管道如PPR更耐腐蚀，可以耐强浓硫酸、耐强碱的腐蚀；可长期耐热93℃,低温-26℃完成没有问题，热水用的管道系统可埋在水泥垫层中，而PPR的长期耐温不能超过70℃。
目前已有授权生产厂商取得天消所最高级别检验“型式试验”，为中国首例。
特性
1、材料特性
PVC-C电力管以耐热、绝缘性能优异的PVC-C树脂为主要材料， PVC-C制品是目前公认的绿色环保产品，其优异的物化性能正越来越受到行业的重视。

PVC-C管
PVC-C电力管是硬直实壁管，内、外壁光滑平整，颜色呈桔红色，色泽明亮、醒目。
2、耐热性能
PVC-C电力管较普通的UPVC双壁波纹管耐热温度提高15℃，能在105℃以下的环境下，保持不变形，且具有足够的强度。
3、绝缘性能
PVC-C电力管能经受3万伏以上的高压。
4、抗压性能
PVC-C电力管经过材料改性，产品环刚度达到1Okpa，明显高于国家有关部门对于埋地塑料管，其环刚度应在8kpa以上的规定。
5、抗冲击强度高
PVC-C电力管在0℃温度下能经受1kg重锤，2m高度的冲击力，充分反应出该材料的低温冲击性能是完全能适用于施工环境条件下的要求。
6、阻燃性能
PVC和PVC-C材料都具有良好的阻燃性能，能离火即熄。特别是PVC-C材料，由于它的氯含量明显高于PVC，所以阻燃性和烟密度指数更有明显的提高。
7、安装性能
PVC-C电力管重量轻、强度高、施工敷设方法简捷，能实现夜间开挖埋设，回填路面，白天可以照常通车；采用弹性密封橡胶圈承插式连接，安装连接方便、快捷、连接密封性能良好，能防止地下水的渗漏，有效保护电力电缆的使用安全。
8、使用寿命长
PVC-C电力管材料耐腐蚀、抗老化、使用寿命可长达50年以上。
