GL-25 型干法制粒试验机
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一、用途

GL-25型干法制粒试验机是一种广泛适用于制药、化工、食品等行业。可用于研究所为开发研究新生产工艺的试验设备，同时也可用于生产厂家开发新产品的试验设备。该机可将由粉碎机粉碎后的干粉物料直接制成颗粒，而不需加粘结剂或其它流体物质；通过筛选就能得到不同细度的成品颗粒。

二、主要技术参数

	型       号
	GL-25

	压 轮 转 速(r/min)
	0~15

	电机总功率（Kw）
	1.85

	外 形 尺 寸（mm）
	600x550x1250

	重       量（kg）
	170

	油缸压力(T)
	0-4

	颗粒细度(mm)
	0.3-1.5


三、工作原理及结构特点
本机由脱气式送料螺杆,压缩成形压轮,加压机构,控制机构,制粒机构，液压装置，220V变频控制组成。

物料由顶部送料漏斗加入，经两压轮强制挤压成片状后进入下部制粒室，在制粒室中片状物料被制粒刀片刮碎，然后进入整粒室，直至颗粒小于或等于网孔径，颗粒通过网筛到盛料托盘。

四、安装及使用注意事项

1）安装前应检查机器是否有损伤情况；
2）将外罩壳拆下，检查各紧固件有否松动，转动部件是否有异物，转动是否灵活；

3）将设备移动到位后，将支撑底脚旋至地面，固定设备使之不能移动；

4）并对与物料接触部件进行清洗和去污工作；
5）试运转：
a、将设备接地后接通主电源，在无压力的情况下运转5分钟；

b、用手动油泵对油缸进行升压操作压力2-4MPa，运行5-10分钟；

c、缓慢将物料由加料斗加入，根据对颗粒的要求调节油压及送料和主机转速。

五、异常情况的处理：

1）压力不能上升：泄压旋钮没有旋紧或油缸无油；
2）不出料：送料电机没有工作；主机没有工作；送料过快产生堵料；筛网堵；
3）声音异常：如非机械故障，则为压轮上积料过厚造成，不影响设备正常运行。

六、设备的维护：

本设备必须接地，如无接地则会造成设备损坏和人员损伤。定期（3-6个月）对减速机加油脂或润滑油；保持设备的清洁。

七、主要零部件的规格及型号
	名称
	型号
	规格
	数量
	备注

	电动机
	 
	0.55 KW
	2台
	

	
	
	0.75kw
	1台
	

	减速机
	BL12-23
	
	1台
	

	减速机
	BW12-43
	
	1台
	

	轴承
	42206E
	
	4只
	

	变频器
	VFD-L
	0.75
	3台
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