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▲产品特性
SS
▲注意事项
    一定要用手将胶体快速充分揉合成一色(约1分钟左右)，达到发热柔软为好。胶棒用手揉合后在常温下5-10分钟即可固化，固化的时间还会随环境温度的不同而变化，温度高固化快，温度低固化慢。胶棒未用剩余部分，可放回原塑料管中，待以后可继续使用，不失效。在胶体要凝固前用力粘牢到修补处，并随胶体固化过程用力(手或工具)多次压实才能增强胶与本体附着力，从而达到理想效果。
▲主要性能指标
	名 称
	指 标
	测 试 标 准

	1．操作粘合时间
	3-5分钟
	 

	2．耐温极限
	12l℃(可连续工作)，149℃(可间歇工作)
	 

	3．24小时固化硬度
	肖氏75-85D
	ASTM D2240

	4．粘接拉伸强度
	5.5-6.9MPa(56.1-70.38kg/cm2)
	ASTM D1002

	5．抗压强度
	69-97MPa(730. 8-989.4kg/cm2)
	ASTM D695

	6．耐腐蚀介质
	油脂、酒精、酮、烃、盐溶液、酸、碱
	 

	7．收缩率．
	小于1%
	ASTM D2566

	8．表面电阻
	30,000M
	ASTM D257

	9．绝缘强度
	11.8kV/mm
	ASTM D149

	10．不挥发物含量
	100%
	 

	11．存放期
	最佳使用期12个月，2-3年仍可继续使用
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