
[image: image1.jpg]



新大陆Newland NLS-PT980手持数据终端采集器

VOSCAN为使企业实现自动化管理。从事条形码为基础的自动辨识系统，专业提供生产数据采集系统。拥有雄厚技术力量，致力提供完善的售后服务。可自行设计制作吊牌、标签，提高工作效率，真正实现信息收集与处理的同步进行。实现工作现场的无纸化作业，避免人工记录所产生的错误。

新大陆NLS-PT980移动条形码采集器性能参数：
CPU:XScale PXA 270, 312MHz  内存:SDRAM: 64 MB  

NAND Flash: 128MB, 可扩至256MB  支持Mini SD（最大 2GB），SD卡和WiFi不可共存

显示屏:262K色TFT触写屏， 2.8英吋，240*320 dots  键盘:25 键  MTBF:5000 小时

接口RS232:9.6~115.2kbps  USB:Host & Slave1.1

Newland NLS-PT980条码采集器的可选配置：
IC卡:ISO7816, 支持 SAM卡 GPRS:GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz, 85.4Kbps(最大)

CDMA:800 MHz, 153.6Kbps (最大) 
WiFi:IEEE 802.11b/g 2.4GHz, WEP64/128, WPA-PSK,WiFi和SD卡不可共存

Newland NLS-PT980移动数据终端的识读模式：
激光:Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5,China post 25,ISBN/ISSN,Code93, UCC/EAN-128,GS1 Databar,HIBC等

识读精度:≥6 mil

电池:3.7V 锂电池, 2400mAH  待机时间:≧150小时 一次充电扫描次数:>5000 次

电源适配器:输出: DC5V, 2A; 输入: AC100~240V, 50~60HZ

NLS-PT980数据采集器的功耗:待机：3mW，工作：0.54W，瞬间最大：2W

工作环境：工作温度:-5 ℃ ~ + 45 ℃  储存温度:-20 ℃ ~ + 55 ℃ 工作湿度:5% - 90%  (无凝结)  储存湿度:5% - 95%  (无凝结) 跌落高度:1.2 米

重量:250克  外观尺寸:156 (长)mm * 72 (宽)mm * 31 (高) mm

操作系统:WinCE.net 6.0 (可选Linux)  国际认证:FCC Part15 Class B, CE EMC Class B,CCC

156*72*31mm
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