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聚丙烯酰胺

聚丙烯酰胺分类聚丙烯酰胺产品简介：聚丙烯酰胺（PAM）为水溶性高分子聚合物，不溶于大多数有机溶剂，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的磨擦阻力等优点。
产品简介
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聚丙烯酰胺

聚丙烯酰胺产品详情： PAM为水溶性高分子聚合物，不溶于大多数有机溶剂，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的磨擦阻力，按离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。 
应用范围
　　（PAM的应用性很强） 

　　1、在造纸过程中作助留剂，补强剂。 

　　2、水处理中作助凝剂、絮凝剂、污泥脱水剂。3、石油钻采中作降水剂，驱油剂。 

　　4、PAM还广泛应用于增稠、稳定胶体、减阻、粘结、成膜、生物医学材料等方面。 

使用方法及注意事项
　　1、通过小试，确定最佳的型号，以及该产品的最佳用量。 
　　2、产品配制成0．1％(指固含量)浓度的水溶液，以不含盐的中性水为宜。 

　　3、溶解水时，将本产品均匀撒入搅拌的水中，适当加温(<60℃)可加速成溶液。 

　　4、固体产品用聚丙烯编织袋包装，内衬塑料袋，每袋25kg，胶状体用塑料桶包装，内衬塑料袋，每桶50kg或 200kg。 

　　5、本产品有吸湿性，应密封存放在阴凉干燥处，温度要低于35℃。 

　　6、固体产品避免撒在地上，以防产品吸潮后使地变滑。 

　　7、配制PAM水溶液时,应在搪瓷,镀锌,铝制或塑料桶内进行,不可在铁容器内配制和贮存. 

　　8、溶解时,应注意将产品均匀的慢慢地加入带搅拌和加热措施的溶解器中,应避免结固,溶液在适宜温度下配制,并应避免长时间过剧的机械剪切.建议搅拌器60—200转/min,否则会导致聚合物降解,影响使用效果. 

　　9、 PAM水溶液应做到现用现配,当溶解液长时间放置,其性能将会视水质的情况而逐渐降低. 

　　10、 在对悬浊液添家絮凝剂水溶液之后,如果长时间激烈地进行搅拌的话,将会破坏已经形成的絮凝物　阴离子聚丙烯酰胺（APAM）产品描述：阴离子聚丙烯酰胺（APAM）外观为白色粉粒，分子量从600万到2500万水溶解性好，能以任意比例溶解于水且不溶于有机溶剂。有效的PH值范围为7到14，在中性碱性介质中呈高聚合物电解质的特性，与盐类电解质敏感，与高价金属离子能交联成不溶性凝胶体。 

阴离子聚丙烯酰胺（APAM）产品特性
　　1）絮凝性：PAM能使悬浮物质通过电中和，架桥吸附作用，起絮凝作用。 

　　2）粘合性：能通过机械的、物理的、化学的作用，起粘合作用。 

　　3）降阻性：PAM能有效地降低流体的摩擦阻力，水中加入微量PAM就能降阻50-80%。 

　　4）增稠性：PAM在中性和酸性条件下均有增稠作用，当PH值在10 以上PAM易水解，呈半网状结构时，增稠将更明显。 

阴离子聚丙烯酰胺（APAM）主要用途
　　工业废水处理：对于悬浮颗粒，较出、浓度高、粒子带阳电荷，水的PH值为中性或碱性的污水，钢铁厂废水，电镀厂废水，冶金废水，洗煤废水等污水处理，效果最好。饮用水处理：我国很多自来水厂的水源来自江河，泥沙及矿物质含量高，比较浑浊，虽经过沉淀过滤，仍不能达到要求，需要投加絮凝剂，投加量是无机絮凝剂的1/50，但效果是无机絮凝剂的几倍，对于有机物污染严重的江河水可采用无机絮凝剂和我公司的阳离子聚丙烯酰胺配合使用效果更好。淀粉厂及酒精厂的流失淀粉酒糟的回收：现在很多淀粉厂的废水内含淀粉很多，现投加阴离子聚丙烯酰胺，使淀粉微粒絮凝沉淀，然后将沉淀物经压滤机压滤变成饼状，可作饲料，酒精厂的酒精也可采用阴离子聚丙烯酰胺脱水，压滤进行回收。用于河水泥浆沉降。用于造纸干强剂。 

用于造纸助剂、助率剂。在造纸前泵口式储浆池中加入微量PAM-ASG-3阴离子聚丙烯酰胺可使水中填料与细小纤维在网上存留提高20-30%。每吨可节约纸浆20-30kg。
　　举例：在洗煤过程中产生大量废水，直接排放污染环境，必须沉清后循环利用，回收水中煤泥，也很有价值，但靠自然沉降，费时费力，同时水也不清。 

　　 

	洗煤废水
	尾煤泥

	处理前加PAM处理后含煤3-5%4ppm清水回用
	处理前加 PAM处理后含煤泥30%20ppm含煤泥70%


物化性质
　　 

	名 称
	物 理 性 质 

	聚丙烯酰胺
	无色或淡黄色稠胶体、无臭、中性、溶于水、不溶于乙醇、丙酮，温度超过120℃时易分解，絮凝，沉降，补强等作用

	非离子型聚丙烯酰胺
	为大分子链上不含离子基团，但酰胺基与许多物质，如粘土．纤维素等能产生氢键．因吸附架桥而絮凝 

	阳离子型聚丙烯酰胺
	本品水溶液是高分子电解质．带有正电荷(活性基)．对悬浮的有机胶体和有机化合物可有效地凝聚，并能强化固液分离过程 

	阴离子型聚丙烯酰胺
	在中性和碱性介质中呈高聚物电解质的特征，对盐类电解质敏感．与高价金属离子能联成不溶性凝胶体 


技术指标
　　①聚丙烯酰胺 

　　外观：固体聚丙烯酰胺为白色或微黄色颗粒或粉末； 

　　胶体聚丙烯酰胺为无色或微黄色透明胶体。 

　　分子量：根据用户要求提供，与标称值的相对偏差不大于10％。 

　　水解度：与标称值的相对差值不大于2％，或根据用户要求提供；非离子型产品，水解度不大于5％。 

　　水处理剂：聚丙烯酰胺还应符合下表要求。 

　　 

	项 目
	指 标

	饮用水用
	污水处理用

	优等品
	一等品
	合格品

	固含量①/%
	≥
	90.0
	90.0
	87.0

	丙烯酰胺单体含量（干基）/%
	≤
	0.05
	0.10
	0.20

	溶解时间（阴离子型）/min
	≤
	60
	90
	120

	溶解时间（非离子型）/min
	≤
	90
	150
	240

	筛余物（1.0mm筛网）②/%
	≤
	5
	10
	10

	筛余物（180um筛网）②/%
	≥
	85
	80
	80


　　①胶体聚丙烯酰胺的固含量应不小于标称值。 

　　②用户对产品粒度有特殊要求时，可另订协议。 

　　② 

　　 

	状态
	项目
	阴离子型
	阳离子型
	非离子型

	液 态
	外观
	透明状胶体
	透明状胶体
	透明状胶体

	固含量/%
	8~15
	8~15
	8~15
	

	离子度/%
	10~50（可调）
	5~30
	＜1
	

	溶解性
	水中易容
	水中易容
	水中易容
	

	分子量/104
	＞700
	100~400
	＜100
	

	游离单体
	＜0.5
	＜0.5
	＜0.5
	

	固 态
	外观
	白色粉末
	白色粉末
	白色粉末

	固含量/%
	≥90
	≥90
	≥90
	

	离子度/%
	10~100（可调）
	5~30
	＜1
	

	溶解性
	水中易容
	水中易容
	水中易容
	

	分子量/104
	＞700
	200~500
	＜100
	

	游离单体
	＜0.5
	＜0.5
	＜0.5
	


使用特性
　　1）絮凝性：PAM能使悬浮物质通过电中和，架桥吸附作用，起絮凝作用。 

　　2）粘合性：能通过机械的、物理的、化学的作用，起粘合作用。 

　　3）降阻性：PAM能有效地降低流体的摩擦阻力，水中加入微量PAM就能降阻50—80%。 

　　4）增稠性：PAM在中性和酸条件下均有增稠作用，当PH值在10以上PAM易水解。呈半网状结构时，增稠将更明显。 

PAM的作用原理简介
　　1）絮凝作用原理：PAM用于絮凝时，与被絮凝物种类表面性质，特别是动电位，粘度、浊度及悬浮液的PH值有关，颗粒表面的动电位，是颗粒阻聚的原因加入表面电荷相反的PAM，能使动电位降低而凝聚。 

　　2）吸附架桥：PAM分子链固定在不同的颗粒表面上，各颗粒之间形成聚合物的桥，使颗粒形成聚集体而沉降。 

　　3）表面吸附：PAM分子上的极性基团颗粒的各种吸附。 

　　4）增强作用：PAM分子链与分散相通过种种机械、物理、化学等作用，将分散相牵连在一起，形成网状，从而起增强作用。 

阴离子聚丙烯酰胺
　　[产品应用] 1、主要用作絮凝剂：对于悬浮颗粒，较粗、浓度高、粒子带阳电荷，水PH值为中性或碱性的污水，由于阴离子聚丙烯酰胺分子链中含有一定量极性基能吸附水中悬浮的固体粒子，使粒子间架桥形成大的絮凝物。因此它加速悬浮液中的粒子的沉降，有非常明显的加快溶液的澄清，促进过滤等效果。该产品广泛用于化学工业废水、废液的处理，市政污水处理。自来水工业、高浊度水的净化、沉清、洗煤、选矿、冶金、钢铁工业、锌、铝加工业、电子工业等水处理。　2、用于石油工业、采油、钻井泥浆、废泥浆处理、防止水窜、降低摩阻、提高采收率、三次采油得到广泛运用。　3、用于纺织上浆剂、浆液性能稳定、落浆少、织物断头率低、布面光洁。　4、用于造纸工业、一是提高填料、颜料等存留率。以降低原材料的流失和对环境的污染；二是提高纸张的强度（包括干强度和湿强度），另外，使用PAM还可以提高纸抗撕性和多孔性，以改进视觉和印刷性能，还用于食品及茶叶包装纸中。　5、其他行业，食品行业，用于甘蔗糖、甜菜糖生产中蔗汁澄清及糖浆磷浮法提取。酶制剂发酵液絮凝澄清工业 ，还用于饲料蛋白的回收、质量稳定、性能好，回收的蛋白粉对鸡的成活率提高和增重、产蛋无不良影响，合成树脂涂料，土建灌浆材料堵水，建材工业、提高水泥质量、建筑业胶粘剂，填缝修复及堵水剂，土壤改良、电镀工业、印染工业等。 

　　阳离子聚丙烯酰胺（CPAM）产品特性：阳离子聚丙烯酰胺（CPAM）外观为白色粉粒，离子度从20%到55%水溶解性好，能以任意比例溶解于水且不溶于有机溶剂。呈高聚合物电解质的特性，适用于带阴电荷及富含有机物的废水处理。适用于染色、造纸、食品、建筑、冶金、选矿、煤粉、油田、水产加工与发酵等行业有机胶体含量较高的废水处理，特别适用于城市污水、城市污泥、造纸污泥及其它工业污泥的脱水处理。 

阳离子聚丙烯酰胺（CPAM）主要用途
　　1)用于污泥脱水根据污泥性质可选用本产品的相应牌号，可有效在污泥进入压滤之前进行污泥脱水，脱水时，产生絮团大，不粘滤布，压滤时不散，流泥饼较厚，脱水效率高，泥饼含水率在80%以下。 

　　2)用于生活污水和有机废水的处理，本产品在配性或碱性介质中均呈现阳电性，这样对污水中悬浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉淀，澄清很有效。如生产粮食酒精废水，造纸废水，城市污水处理厂的废水，啤酒废水，味精厂废水，制糖废水，有机含量高 废水、饲料废水，纺织印染废水等，用阳离子聚丙烯酰胺要比用阴离子、非离子聚丙烯酰胺或无机盐类效果要高数倍或数十倍，因为这类废水普遍带阴电荷。 

　　3)用于以江河水作水源的自来水的处理絮凝剂，用量少，效果好，成本低，特别是和无机絮凝剂复合使用效果更好，它将成为治长江、黄河及其它流域的自来水厂的高效絮凝剂。 

　　4)造纸用增强剂及其它助剂。 

　　5)用于油田经学助剂，如粘土防膨剂，油田酸化用稠化剂。  
阳离子聚丙烯酰胺（CPAM）主要技术指标
　　 

	类 别
	CP20
	CP30
	CP40
	CP50

	离 子 度
	低
	中
	中
	高

	分子量(万)
	1000-1200
	1000-1200
	800-1000
	800-1000

	固含／％≥
	90
	90
	90
	90

	游离单体／％≤
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05

	溶解时间(min)≤
	40
	40
	40
	40


非离子聚丙烯酰胺
　　[产品应用] 

　　1、主要用作絮凝剂：由于其分子链中含有一定量极性基因能吸附水中悬浮的固体粒子，使粒子间形成大的絮凝物。 它加速悬浮液中的粒子的沉降，有非常明显的加快溶液的澄清，促进过滤等效果，广泛用于化学工业废水、废液的处理，市政污水处理。尤其当污水呈酸性时，采用本产品最为适宜。可与无机絮凝剂聚铁、聚铝等无机盐配合使用。 

　　2、用于石油工业、采油、钻井泥浆、废泥浆处理、防止水窜、降低摩阻、提高采收率、三次采油得到广泛运用。　 

　　3、用于纺织上浆剂、浆液性能稳定、落浆少、织物断头率低、布面光洁。 

　　4、用于造纸工业、一是提高填料、颜料等存留率。以降低原材料的流失和对环境的污染；二是提高纸张的强度（包括干强度和湿强度），另外，使用PAM还可以提高纸抗撕性和多孔性，以改进视觉和印刷性能，还用于食品及茶叶包装纸中。 

　　5、其他行业，食品行业，用于甘蔗糖、甜菜糖生产中蔗汁澄清及糖浆磷浮法提取。酶制剂发酵液絮凝澄清工业 ，还用于饲料蛋白的回收、质量稳定、性能好，回收的蛋白粉对鸡的成活率提高和增重、产蛋无不良影响，合成树脂涂料，土建灌浆材料堵水，建材工业、提高水泥质量、建筑业胶粘剂，填缝修复及堵水剂，土壤改良、电镀工业、印染工业等。 

