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活性氧化铝
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活性氧化铝，又名活性矾土，英文名称为Activated Alumina 或Reactive alumina;activated alumin(I)um oxide。在催化剂中使用氧化铝的通常专称为“活性氧化铝”，它是一种多孔性、高分散度的固体材料，有很大的表面积，其微孔表面具备催化作用所要求的特性，如吸附性能、表面活性、优良的热稳定性等，所以广泛地被用作化学反应的催化剂和催化剂载体。
用途
白色球状物质，特殊工艺制作，因具有独特的骨架结构，所以与活性组分亲和力极强，该产品微孔分布均匀，孔径大小适宜，孔容大吸水率高，堆积密度小，机械性能好，具有良好的稳定性，适合做干燥剂、催化剂载体、除氟剂、变压吸附剂、双氧水专用再生剂等。使用本品制备的CO-MO系耐硫变换催化剂，具有低温活性好，使用温区宽，硫化时间短等特点，该催化剂适用于中小合成氨厂。 

编辑本段工业标准

　　中华人民共和国化工部标准： HG/T 3927-2007 

　　双氧水专用氧化铝性状 

　　项 目 指标INDEX 

　　晶 相 γ-Al2O3 

　　规 格 (mm) 7-14目 Φ3-5、Φ4-6 、Φ5-7 

　　外 观 白色球状 

　　堆 密 度 (g/cm3) 0.68-0.75 

　　强 度 (N/粒) >50 

　　比 表 面 (m2/g) 200-260 

　　孔 容 (cm3/g) 0.40-0.46 

　　大 孔 (>750A) 0.14 

　　吸 水 (%) >50 

　　活性氧化铝干燥剂性状 

　　晶 相 x-ρ Al2O3 

　　规 格 (mm) Φ3-5、Φ4-6、Φ5-7 、Φ8-10 

　　外 观 白色球状 

　　堆 密 度 0.68-0.89 

　　强 度 (N/粒) >130 

　　比 表 面 (m2/g) 280-360 

　　孔 容 (cm3/g) 0.38-0.40 

　　静态吸附容量 (RH%) 18 

　　活性氧化铝除氟剂 

　　规 格 Φ1.5-2、Φ4-3、Φ4-6 、Φ5-7 

　　外 观 白色球状 

　　堆 密 度 (g/cm3) ≥0.75 

　　强 度 (N/粒) 50-80 

　　比 表 面 (m2/g) 280-360 

　　孔 容 (cm3/g) 0.40 

　　除 氟 (mgF/g Al2O3) ≥1.2 

其他性状

　　晶体:-AL2O3型 

　　分子式:AL2O3nH2O(0<n<=0.8) 

　　分子量:102<分子量<=117 

　　物化性质:本品为白色、球状多孔性物质，无毒、无臭，不粉化、不溶于水、乙醇。 

　　包装：本产品采用双层包装，外层塑编袋内衬塑料袋，每袋净重25KG，特殊包装另定。 

　　白色球状物质，特殊工艺制作，因具有独特的骨架结构，所以与活性组分亲和力极强，该产品微孔分布均匀，孔径大小适宜，孔容大吸水率高，堆积密度小，机械性能好，具有良好的稳定性，适合做干燥剂、催化剂载体、除氟剂、变压吸附剂。使用本品制备的CO-MO系耐硫变换催化剂，具有低温活性好，使用温区宽，硫化时间短等特点，该催化剂适用于中小合成氨厂。 

制备或来源

　　活性氧化铝（分子式Al2O(3-x)(OH)2x,0＜x＜0.8)是当前世界上大量使用的无机化工产品之一。由于活性氧化铝具有多孔结构，高比表面积且处于不稳定的过渡态，因而具有较大的活性。在石油化工、化肥工业中，广泛用作催化剂、催化剂载体。活性氧化铝又具有吸附特性，因而用作气体和液体的干燥剂、气体净化的吸附剂、饮水除氟剂、工业污水的颜色和气味消除剂等。当今得到的主要的工业活性氧化铝产品都是靠快速脱水法生产的。活性氧化铝是指经过充分细磨、以原晶尺寸大小1μm的α- Al2O3为基本组成（20%-90%）的煅烧氧化铝。 

　　分子式(Formula)： Al2O3 ·nH2O （0<n<3） 

　　分子量(Molecular Weight)： 101.96 + nH2O ) 

　　CAS No.： 1344-28-1 

　　该纳米氧化铝XZ-L14显白色蓬松粉末状态，晶型是α型。粒径是20nm；比表面积≥50m/g。粒度分布均匀、纯度高、高分散、α-Al2O3，其比表面低，具有耐高温的惰性，但不属于活性氧化铝，几乎没有催化活性；耐热性强，成型性好，晶相稳定、硬度高、尺寸稳定性好，可广泛应用于各种塑料、橡胶、陶瓷、耐火材料等产品的补强增韧，特别是提高陶瓷的致密性、光洁度、冷热疲劳性、断裂韧性、抗蠕变性能和高分子材料产品的耐磨性能尤为显著。由于α相氧化铝也是性能优异的远红外发射材料，作为远红外发射和保温材料被应用于化纤产品和高压钠灯中。此外，α相氧化铝电阻率高，具有良好的绝缘性能，可应用于YGA激光晶的主要配件和集成电路基板中。 

技术指标

　　1. 纳米氧化铝浆料XZ-L14外观 白色粉末。 

　　2. 纳米氧化铝XZ-L14晶相 α相。 

　　3. 纳米氧化铝XZ-L14平均粒度(nm) 20±5. 

　　4. 纳米氧化铝XZ-L14含量% 大于 99.9%。 

应用范围

　　1. 纳米氧化铝浆料XZ-L14透明陶瓷：高压钠灯灯管、EP-ROM窗口。 

　　2. 纳米氧化铝浆料XZ-L14化妆品填料。 

　　3. 纳米氧化铝浆料XZ-L14单晶、红宝石、蓝宝石、白宝石、钇铝石榴石。 

　　4. 纳米氧化铝浆料XZ-L14高强度氧化铝陶瓷、C基板、封装材料、刀具、高纯坩埚、绕线轴、轰击靶、炉管。 

　　5. 纳米氧化铝浆料XZ-L14精密抛光材料、玻璃制品、金属制品、半导体材料、塑料、磁带、打磨带。 

　　6. 纳米氧化铝浆料XZ-L14涂料、橡胶、塑料耐磨增强材料、高级耐水材料。 

　　7. 纳米氧化铝浆料XZ-L14气相沉积材料、荧光材料、特种玻璃、复合材料和树脂材料。 

　　8. 纳米氧化铝浆料XZ-L14催化剂、催化载体、分析试剂。 

　　9. 纳米氧化铝浆料XZ-L14宇航飞机机翼前缘。

