
田螺【螺蛳】肉壳分离设备使用说明
前言：

田螺【螺蛳】肉壳分离设备又称：田螺【螺蛳】挑肉机，田螺【螺蛳】肉壳分离机，田螺【螺蛳】剥壳机，田螺【螺蛳】扒皮机，田螺【螺蛳】剥肉机等，此设备解决了田螺【螺蛳】加工会遇到的诸多麻烦，如：费事，费时，费力。随着社会的发展，劳动力是越来越难找，而且越来越贵。本公司生产的田螺分离机为广大田螺加工用户既节省了大量宝贵的时间有节省了大量的劳动力。

本公司研发的系列田螺【螺蛳】去壳机械秉承以精为主，以质为辅的原则。

出品的田螺【螺蛳】去壳系列机械为广大田螺养殖加工户提供更加满意的服务！！                   
致顾客

十分感谢您对本公司产品的厚爱，您的需要和信赖将成为我们永恒的追求。

为使您的机器设备其功能可以得到最好的发挥；请您在使用本品前，务必抽时间详细阅读本说明书。它将帮助您了解本产品的各项优点，令您使用起来更加得心应手！！

一：功能特点
1， 本品采用纯正加厚不锈钢和不锈铁为主材，辅以加厚滚筒，国外进口轴承，高纯度精密齿轮 ，结构经久耐用，不变形。
2， 加大功率马达，功率大，效率高。

3， 外观设计别致新颖，占地面小，操作方便。

4， 此款田螺【螺蛳】分离设备经过专业人员超精密仪器测量，校准，使其运作起来具有：郑东晓，噪音低，等优点。

5， 采用了高强度耐磨刀芯，分离彻底，无残留。

二：主要技术参数

999—Z9[中]型田螺肉壳分离机：功率：1.5KW尺寸：1360*1200*780分离率：98%净重：150kg
GD—868L【大】型田螺【螺蛳】肉壳分离机，

GD12—58D[中]型田螺【螺蛳】肉壳分离机，

GL11---326[小]型田螺【螺蛳】肉壳分离机，

BC10—688[大]型田螺【螺蛳】肉壳分离机，
三：使用方法
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1， 四：注意事项

2， 检查您所在地区电压是否符合本设备要求、

3， 为避免发生危险，设备运转时，请远离电机。

4， 维修时请咨询合格的技术人员。

5， 不可将电机置于潮湿的地方或雨淋；以免发生火灾和触电危险。

6， 请将机器置于通风处或便于散热的地方。

7， 不用时请务必切断电源。

公司精神：积极，进取，乐观，向上，创新，自信，务实。

一流的技术

完善的管理

过硬的品质

用户满意的微笑

保修服务卡

尊敬的用户：

感谢您选用本公司产品，为了更好地为您服务，请详细阅读以下规定。

保修规定：

本保修卡适用于用户正常使用情况下，在保修期内发生故障时凭此卡和有效购机证件可享受免费保修。请用户妥善保管，遗失，涂改无效。
自产品购买之日起，新老用户均享有壹年保修，终生维修的权利。

请注意如下保修期内发生 下列情况属于有偿修理：

1， 不能出示本卡，有效购买凭证或无购买日期和厂家【经销商】盖章的。

2， 因误用，拆毁及私自改造等造成的故障和损坏。

3， 使用了未经本公司允许的扩展部件或外围设备造成的部件损坏。
4， 非正常原因【包括：不良电源，温度，湿度；异物进入设备，运输，移动，磕碰等】；或不可抗力，如：地震，火灾等自然灾害或意外事故，例如：被盗，丢失等；造成的部件故障和损坏
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