
                           视频采集卡参数资料

视频采集卡类：
1. SDK2000
SDK2000是一款专门针对系统开发商的高品质PCI 视频卡。SDK2000具有高品质的视频采集性能，具备高速PCI总线，兼容即插即用(PNP)，支持一机多卡。如果您是系统开发商，我们给您提供功能全面的二次开发包(以下简称SDK)。您可以选择VisualBasic、VisualC++、Delphi等多种编程语言通过SDK进行开发，SDK中包含DLL动态库(VC使用)，OCX控件(VB，Delphi使用)及其详细说明。您可通过SDK控制图像的输入端口，图像亮度，对比度，色度，灰度等输入信号，动态截取图像，以AVI格式进行录像侦测图像是否有移动目标等等。我们向您提供完善的二次开发技术支持，并可根据您的要求度身定做SDK。

	产品简介

	一路视频输入（两个AV和一个STH可选）
提供IO报警接口
配有更能全面的二次开发包
支持多卡极连 

	产品功能

	支持视讯电话(NetMeeting),可视电话(VDOPhone,I-Phone)，
广泛应用于电脑监控，录像，远程教学，视讯会议(CU-Seeme)等
企业简报，广告短片(PowerPoint)，制作贺卡，贴纸(Power Point)
配合功能全面的二次开发包，
更广泛用于保安监控，医疗分析等方面的系统开发 

	产品特性

	◆PCI总线，兼容Windows即插即用(PNP)，安装简易
◆显示画面流畅不间断，每秒可达30帧
◆显示分辨率可达640x480、24位真彩
◆影像窗口大小随意调整，可全屏显示
◆动态捕捉影像以静态图像方式存盘，提供BMP，JPG，PCX，GIF，TIF，TGA等多种存盘格式
◆提供动态AVI影像捕获，捕获存盘影像大小随意选择
◆可连续动态捕捉影像以静态图像方式自动存盘，提供照片浏览和电子相册等功能
◆符合ITU H.324视讯会议标准，完全兼容流行的视讯会议软件(如：NetMeeting 、VDOPhone、I-Phone、CU-Seeme等)，画质清晰，性能稳定
◆兼容Windows VFW软件架构和WDM模式，提供功能全面二次开发包，可广泛应用于银行、医疗、社区、交通、农业监控及远程通信等方面的系统开发

	系统要求

	奔腾100MHz或以上处理器 
16Mb或以上的系统内存 
支持DirectX的VGA显示卡 
Windows 95/Windows98或以上的视窗操作系统


2. Qsprey 200
*在单一的一台NT工作站下实现多卡对多个视频源进行流处理 
*支持大多数视频及音频的应用程序接口 

*除了在Internet/Intranet上进行流媒体处理，还可以在网络上进行视频会议 

*在消耗极少CPU资源时提供最高的性能，让CPU可以处理更多的并发任务 

*能跨平台，运行在多种计算机操作系统上 

*让用户插入任何标准的视频源，像VCR, 摄像机，可携式摄录机，然后在PC上重现活泼的电视质量的画面 

所有的这些优点令Osprey成为事实上的工业标准，被 Rea- Networks 定为配套销售产品，受 Microsoft推荐，及Sun, Compaq, Intergraph - ucent的选择卡。Viewcast.com在原有的工业领先的视频采集上拓展了视频，音频捕捉二合一的功能，生产出的节约客户成本的Osprey-200卡。拥有Osprey-200，就可以在任何时候，任何地方，拥有全帧的流视频与好质量的音频。 

一切视频尽在桌面实现

Osprey-200 支持极大多数的视频与音频格式 

　  

视频输入格式：

- NTSC-M

  - NSC-J

  - PAL -BDGHI

  - PAL -M

  - PAL -N

- SECAM

3. Osprey 210
Osprey-210 构建于音视频采集性能经过证明的Osprey-200 上，并提升了音频和视频采集性能，使它成为模拟A/V采集领域最好的产品。Osprey-210提供了单卡的解决方案，并提供了更好的可升级和灵活性。
一台计算机插多块 Osprey®-210’s  (NT and Windows 2000)
高级的DMA用于超高性能(full 30fps)

在最小的 CPU 利用率下，Direct Draw for 30 帧每秒 overlays to video screen 

BNC 复合视频输入
音频 Loop-back

硬件音频增强控制
 

在一个系统里可同时实用多卡
采集全帧视频可达到30帧/秒
支持更流行的视频和音频 APIs

专业的视频连接器增强了可靠性
音频采集监视器不影响富媒体传输
在低速率下，提升了声音采集
支持Windows 9X/ 2000/NT及以上系统
 

 

 

· 复合接口 (BNC 连接器) 

· S-端子 

· 非平衡立体声音频通过RCA 和 mini-DIN 

· 非平衡音频输出用于实时监听你采集的音频
4. Osprey 230

Osprey-230 是一款专门为高性能系统设计的视频采集卡，虽然价格不高，但具有很多专业采集卡所具有的特性和功能，例如Osprey-230支持PCI-X总线结构，为视频信号获得更多的带宽，从而得到最佳质量的视频采集效果。
另外由于Osprey-230体积较小，所以很容易被安装到机箱不大的电脑中，特别适合机架式电脑。
特性：
· 可一机多卡 

· 采用先进的DMA模式获得高速的捕捉效果（全帧 30fps) 

· 硬件音频增益控制 

· 采用AVI 或扩展 AVI 捕捉，能和各种最流行第三方视频编辑软件，流媒体软件完美配合 

· 硬件对视频图象进行裁剪和位图覆盖 

· 完美支持PCI-X 

· 支持音频回放 

· 支持Osprey SimulStream（可选） 

· 支持Niagara SCX （可选） 

技术参数：
· 视频输入: 视频复合端子(BNC), S端子 

· 音频输入: 平衡立体声 (2 x XLR), 非平衡立体声(2 x RCA) 

· 音频输出: 非平衡立体声线孔(3.5mm) 

· 小型线路板设计 

· 支持64-bit PCI接口 

· 支持32-bit/33MHz PCI接口 

· 支持3.3 V PCI 2.3 

· 支持Windows 2000, XP 和Linux 


