
挡鼠板介绍】：

1. 挡鼠板是由特质铝合金材质制作而成，挡鼠板表面经过防腐处理，坚硬、美观。

2. 挡鼠板安装在门框上，施工方便快捷，易拆卸，方便电厂、机房等搬运设备。

3. 挡鼠板上部贴有反光条，夜间容易辨别，防止人员被绊倒。

4. 挡鼠板的高度常规尺寸为50厘米，宽度可根据客户要求制作。5. 挡鼠板可广泛应用在电厂、变电站、粮库、加油站、化工厂等单位，挡鼠板对鼠害起到了和好的防护作用。 

河北五星电力设备有限公司新型铝合金材质挡鼠板替代老式挡鼠板材，以实用、结实、耐用、使用时间长而得到一致好评，河北五星电力工具以高质量的产品，优质的服务欢迎广大新老客户来电咨询，可根据客户要求生产不同规格的挡鼠板。

5.挡鼠板长度数据的确认方法 
挡鼠板的长度是根据客户具体使用的门的宽度决定，下单定做时客户需要量好门两边墙体的宽度，需要数据准确，误差±2mm。

6.挡鼠板表面处理 ：挡鼠板表面经过防腐处理，坚硬、美观。防板上方50mm处贴有黄黑相间的反光条，可在灯光或其他光源的照射下反射光线，起到对人员的警示作用，方便人员进出！

7.挡鼠板安装方法 ：挡鼠板安装十分简单，先将膨胀钉穿入卡槽上的安装眼儿，再将两侧的卡槽沿门框将膨胀钉平行固定到门框两边墙体上，卡槽即安装成功！使用时可把挡鼠板顺卡槽的内径滑入卡槽之中，起到防止老鼠进入的作用！不用时将挡鼠板取出，固定在墙体上的卡槽不影响门的正常开关使用，不用取下。安装简便！

8.挡鼠板注意事项 ：本品采用高强度铝合金定制，正常使用时切忌重物撞击，不用时应放置安全地方，




