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【绝缘胶垫】【耐高压绝缘胶垫】最好最优惠厂家, 低压绝缘胶垫、高压绝缘胶垫、橡胶绝缘胶垫、5kv绝缘胶垫、10kv绝缘胶垫、20kv绝缘胶垫、25kv绝缘胶垫、35kv绝缘胶垫 

河北五星绝缘橡胶板绝缘胶垫分类：\r\n
1．绝缘胶垫按照电压等级可分为：\r\n
（1）5KV绝缘垫 \r\n技术参数：厚度3mm；颜色 红，黑，绿；\r\n
（2）10KV绝缘胶垫 \r\n技术参数：厚度5mm；颜色红，黑，绿；\r\n
（3）15KV绝缘胶垫 \r\n技术参数：厚度5mm；颜色红，黑，绿；\r\n
（4）20KV绝缘胶垫 \r\n技术参数：厚度6mm；颜色红，黑，绿；\r\n
（5）25KV绝缘垫\r\n技术参数：厚度8mm；颜色红，黑，绿；\r\n
(6) 30KV绝缘垫\r\n技术参数：厚度10mm；颜色红，黑，绿； \r\n
(7) 35KV绝缘胶垫\r\n技术参数：厚度12mm；颜色红，黑，绿； \r\n
2．绝缘胶垫按颜色可分为：
(1)红色绝缘垫(2)黑色绝缘垫(3)绿色绝缘垫\r\n
3．绝缘胶垫按照厚度可分为：
3mm绝缘胶垫
4mm绝缘胶垫，
5mm绝缘胶垫，
6mm绝缘胶垫，
8mm绝缘胶垫，
10mm绝缘胶垫\r\n，
12mm绝缘胶垫

*****㈣、绝缘橡胶板绝缘胶垫使用范围及存储方式：广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。\r\n
一般电压为10KV时，可选用不小于 6mm厚，工频耐压实验10000V，1分钟不击穿的绝缘垫胶板；

电压为35KV时，可选用不小于10-12mm厚，工频耐压实验15000V， 1分钟不击穿的绝缘垫胶板；

电压为0.4KV低压时，可选用不小于3mm厚，工频耐压实验3500V， 1分钟不击穿的绝缘垫胶板

绝缘橡胶垫又名绝缘地毯外观及规格尺寸： 绝缘橡胶垫斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶垫厚度公差，气泡每平方米内，面积不于1cm2的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm，其中杂质深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm，胶垫 边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm，长度不超过胶垫总长的1/10，并且不允许有裂痕。
绝缘橡胶垫结构：绝缘橡胶垫应采用胶类绝缘材料制作。


绝缘橡胶板绝缘胶垫使用小贴士：绝缘胶垫应储存在干燥通风的环境中；绝缘胶垫应远离热源，离开地面和墙壁20cm以上；避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射；绝缘垫应贮存在专用箱内，避免阳光直射，雨雪浸淋，防止挤压和尖锐物体碰撞。////
石家庄专业生产【绝缘胶垫】黑色绝缘胶垫国家标准【五星】生产石家庄专业生产【绝缘胶垫】黑色绝缘胶垫国家标准【五星】生产石家庄专业生产【绝缘胶垫】黑色绝缘胶垫国家标准【五星】生产石家庄专业生产【绝缘胶垫】黑色绝缘胶垫国家标准【五星】生产

绝缘胶垫 绝缘胶垫价格 绝缘胶垫的价格 绝缘胶垫规格 8mm绝缘胶垫 
黑色绝缘胶垫 耐高温绝缘胶 高压绝缘胶垫价格 10kv绝缘胶垫 绝缘胶垫生产厂家 8mm绝缘胶垫 6mm绝缘胶垫 12mm绝缘胶垫 3mm绝缘胶垫 10mm绝缘胶垫 5mm绝缘胶垫 绝缘胶垫价格 高压绝缘胶垫 10kv绝缘胶垫 

