
型号 WD4 110 WD4 120 WD4 130

测量范围 0-15m/s 0-30m/s 0-100m/s

测量精度 0.20% 0.20% 0.20%

分辨率 0.05m/s 0.05m/s 0.05m/s

工作电源 AC15...26V DC13...24V AC15...26V DC13...24V AC15...26V DC13...24V

频率 50/60HZ 50/60HZ 50/60HZ

输出信号 0…10V 0…10V 0…10V

功耗 10W 10W 10W

0.5mm2 BVVR电缆 70m 0.5mm2 BVVR电缆 70m 0.5mm2 BVVR电缆 70m

1.0mm2 BVVR电缆 200m 1.0mm2 BVVR电缆 200m 1.0mm2 BVVR电缆 200m

1.5mm2 BVVR电缆 350m 1.5mm2 BVVR电缆 350m 1.5mm2 BVVR电缆 350m

其它非屏蔽电缆需减短线缆长度 其它非屏蔽电缆需减短线缆长度 其它非屏蔽电缆需减短线缆长度

连接端子 螺丝连接端子3X1.5mm2 螺丝连接端子3X1.5mm2 螺丝连接端子3X1.5mm2

温度-5…+70℃ 温度-5…+70℃ 温度-5…+70℃

湿度5%-95% 湿度5%-95% 湿度5%-95%

探头长度 标准:350mm (可订制) 标准:350mm (可订制) 标准:350mm (可订制)

颜色 白灰\灰 白灰\灰 白灰\灰

允许电缆长度

探头工作环境条件

技术参数

平均风速与点风速


