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	装配平板/装配平台一种属于主要应用于动力机械设备的装配和调试的铸铁平板，在正面刻有T形槽，可以固定动力机械设备，要求较大的装配平台，根据需求，可以把多个装配平板/装配平台拼装使用。
装配平板/装配平台材质为高强度铸铁灰铁200-300，工作面硬度为HB170-240，经过人工退火600度-700度和自然时效2至3年两道工序处理后，使得该产品的精度更加稳定，耐磨性能更趋向良性。

装配平板/装配平台规格一般为100×100—3000×6000(mm)，也可按用户要求定做或按图纸加工，我厂生产的装配平板/装配平台精度有保证，完全按照国家标准计量检定规程执行，分别有零、一、二、三4个等级。

装配平板/装配平台若为内陆运输，则均使用木制包装形式包装，装配平板/装配平台表面用塑料膜封装，这种包装安全可靠，并有良好的防潮、防震、防锈等措施，以确保安全运抵现场。

装配平板/装配平台规格（长×宽）mm

装配平板/装配平台精度等级

1级

2级

3级

装配平板/装配平台平面度公差（um）

1000×750

18

36

90

1000×1000

20

39

96

1000×1200

20

40

100

1000×1500

24

48

120

1000×2000

26

52

130

1500×2000

28

56

140

1500×2500

32

64

152

1500×3000

70

174

2000×3000

74

184

2000×4000

88

219

2500×3000

79

186




	 


