摇臂钻床Z3050是滕州市亚森机床厂的主打产品之一，摇臂钻床Z3050机床的本身自重有2600  公斤，机床的自身中越重，机床的自身稳定性就越强，正常工作起来机床不震动，保证了钻  孔的 精度和效率。摇臂钻床Z3050的主轴结构采用莫氏5号锥度扁尾，便于装卸钻头，主轴采  用45#钢  ，经过高温渗碳和调质处理，从而保证了机床主轴的长期使用寿命。

  摇臂钻床Z3050的摇臂、立柱、工作台、地盘，均采用高密度铸铁，具有不变形，耐磨损的优  点，摇臂钻床的导轨接触面均采用超音频淬火处理。

  摇臂钻床Z3050的齿轮全部采用国外先进工艺，使齿轮的钢性和耐磨性大大增强。

  摇臂钻床Z3050/16型机械摇臂钻床，操作简单，机械变速，机械夹紧，电动升降。

  摇臂钻床Z3050/16机械摇臂钻详细技术参数如下：

  Z3050摇臂钻床是一种孔加工设备，可以用来钻孔、扩孔、铰孔、攻丝及修刮端面等多种形式  的加工。

  Z3050摇臂钻床操作方便、灵活，适用范围广，具有典型性。

  Z3050摇臂钻床广泛应用于单件和中小批生产中，加工体积和重量较大的工件的孔。

  Z3050摇臂钻床加工范围广，可用来钻削大型工件的各种螺钉孔、螺纹底孔和油孔等。

滕州市亚森机床有限公司是一家作业生产摇臂钻床的厂家，摇臂钻床系列主要产品有Z3032 Z3035 Z3040 Z3042 Z3050 Z3060 Z3063 Z3080.亚森机床摇臂钻床Z3050性能稳定，结构好。适合钻大孔，是开粗加工，精密加工，模具加工的理想设备。亚森机床摇臂钻床Z3050技术参数：

Z3050摇臂钻床是一种孔加工设备，可以用来钻孔、扩孔、铰孔、攻丝及修刮端面等多种形式的加工。

Z3050摇臂钻床操作方便、灵活，适用范围广，具有典型性。

Z3050摇臂钻床广泛应用于单件和中小批生产中，加工体积和重量较大的工件的孔。

Z3050摇臂钻床加工范围广，可用来钻削大型工件的各种螺钉孔、螺纹底孔和油孔等。

主轴中心至立柱母线（mm）
1300~360

主轴端面至底座工作面（mm）
1050~260

主轴行程（mm）
220

主轴转速（6级）
78、135、240、350、590、1100（6级）

主轴进给量3级 n
0.10、0.16、0.22

主机外形尺寸（mm）


2170×950×2450

电机功率（kw）
4

重量（kg）
2400/3000

摇臂钻床Z3050/16,

 滕州市亚森机床厂

电话：0632-5889097

                       18663288768
