	X5036k铣床主要技术参数
	X5036k

	主轴锥度(mm) 
	7;24 ISO50

	主轴端面至工作台距离(mm)
	60~500

	主轴孔中心至立柱表面距离(mm)
	325

	主轴转速范围(r.p.m)
	(12级) 60~1800

	工作台尺寸(mm) 
	1500×360

	工作台行程(mm)
	1000×320 

	电动机功率(kw)
	4/0.75/1.1/0.09

	外型尺寸(mm) 
	2220×2600×1880

	机床重量(kg) 
	3300


◆ 铣头可选配微进系统
◆ 立铣头可旋转±45°
◆ 基础导轨面均经淬硬处理
◆ 主传动机构均为齿轮传动
◆ 集中润滑
◆ 高强度“大弯脖”式床身使该铣床切削能力更强，稳定性更高，造型更大气。 
◆ 主电机采用无级调速，功率大，动力强劲。 
◆ 主轴套筒可手动微进给，行程可达70mm 。 
◆ X、Y、Z三方向均可手动和机动进给 。

 

	 主要技术参数
	 X5036K

	 主轴内孔锥度(mm)
	 7:24 ISO50

	 主轴端面至工作台距离(mm)
	 60-500

	 主轴孔中心至立柱表面距离(mm)
	 325

	 主轴转速范围(r.p.m)
	 (12级)60-1800

	 工作台尺寸(mm)
	 1500×360

	 工作台行程(mm)
	 900×350

	X/Y/Z向机动进给速度
	8级 8-630快速返程

	 电动机功率(kw)
	 4或5.5

	 外形尺寸(mm)
	 2200×2600×1880

	 净重/毛重(kg)
	 2300/2600


